
ONDERDELEN IN DIT 
NUMMER

11A Tank

11B �Houder voor 
rookgenerator

11C Rooster

11D �Binnenzijde schoorsteen

11E �Beplating schoorsteen

11F �Schoorsteen

11G Bevestigingsring

11H Schoorsteenkap

11I �Veer

11J	 Filter

DP	�Zeven schroeven (1 reserve) 

EP	 �Drie schroeven (1 reserve)

U hebt ook de rookgenerator 
3S van nummer 3 nodig: u 
moet de stekker aan het 
uiteinde van de kabel uit het 
stopcontact van de 
testeenheid trekken. De 
stekker zit stevig vast dus 
verwijder hem zeer 
voorzichtig. 

11 – �De eerste schoorsteen

1Testo

11A 11B

11C

11G11H

11I 11J

11F

11D 11E

DP

EP

11J

11I

11A

11J

11I

1Neem het filter 11J en de veer 
11I. Steek het uitsteeksel van 

de veer in het midden van een 
uiteinde van het filter en duw het 
zo diep mogelijk.

2Steek het filter, met de veer 11I 
eerst, in het open uiteinde van 

de tank. Door de veer steekt het 
filter 11J een beetje uit de tank 
(zie onder) maar het filter kan in 
de tank worden geduwd.

•35

• STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES – 11 •



• STEp-by-step Instructions • 

11B

11D

11D

3S

11B + 3S

11B + 3S

3Breng de rookgenerator 3S van nummer 
3 aan in de daarvoor voorziene houder 

11B. Let op de positie van de kabel en  
de oriëntatie van de rookgenerator.  
De kabel past in een inkeping in de rand 
van onderdeel 11B (zie linksboven). Neem 
de binnenzijde van de schoorsteen 11D en 
breng de schroefzittingen in onderdeel 11B 
aan op de verhoogde schroefzittingen van 
onderdeel 11D (omcirkeld). Bevestig 
onderdeel 11B met behulp van de twee 
schroeven EP zodat de rookgenerator 3S  
op zijn plaats blijft zitten.

11D

11A

11B

11B + 11D

11A

4Houd de tank 11A verticaal, met het 
filter bovenaan (zie links), en breng  

de in de vorige stap gemonteerde eenheid  
aan bovenop de tank. Gebruik geen lijm.  
De tank kan worden verwijderd wanneer  
u hem met water moet vullen (zie onder).

•36

• STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES – 11 •



11F

11E

DP

DP

6Identificeer de drie schroefgaten aan een rand 
van de beplating die hierboven omcirkeld zijn. 

Maak de rand van de beplating vast met behulp  
van drie schroeven DP. Doe hetzelfde voor  
de andere rand van de beplating (zie rechts). 

5Neem de schoorsteen 11F en breng de beplating 
11E eromheen aan. Er zijn inkepingen in  

de beplating die moeten worden uitgelijnd met  
de gleuf in de schoorsteen (zie de pijlen, rechts).  
Zorg ervoor dat de schroefgaten zijn uitgelijnd.

TIP

Het kan handig zijn om de randen van  
de beplating met een stuk afplaktape tegen 
elkaar te houden, met de gleuf en de 
schroefgaten uitgelijnd. 
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11G

11G

11H

11H

11H
11H 11D

11A

7Neem de 
bevestigingsring 11G 

en breng hem zo aan 
over de schoorsteenkap 
11H dat de lipjes aan  
de binnenzijde van  
het onderdeel 11G in  
de brede inkepingen van 
onderdeel 11H passen. 
Let erop dat de lipjes en 
de inkepingen verschillen 
in breedte. Let er ook  
op dat de plattere  
zijde van de ring naar 
boven is gericht op  
de afbeelding rechts. 
Gebruik geen lijm.

8Breng de schoorsteenkap 11H aan op  
de gemonteerde schoorsteen, druk hem  

stevig op zijn plaats. De drie gaten in de kap  
(in het geel omcirkeld) moeten in dezelfde  
richting zitten als de gaten langs de naad van  
de schoorsteenbeplating, zoals afgebeeld.  
Gebruik geen lijm.

9Let erop dat er een vierkante opening is in het grondvlak van  
de schoorsteen 11H (zie linksboven). Neem de rookgenerator 

inclusief gemonteerde tank en voer de kabel van de rookgenerator  
3S door de vierkante opening (zie gele pijl) terwijl u de tank in  
de schoorsteen stopt (zie rode pijl). Het kan handig zijn om met een 
pincet de kabel door de vierkante opening te trekken. 

TIP

Om de tank makkelijker te 
verwijderen wanneer  
de schoorsteen op het dek is 
gemonteerd, stellen we voor 
de tank meerdere keren te 
verwijderen en terug te 
plaatsen om er zeker van te 
zijn dat de onderdelen vlot 
kunnen worden gemonteerd. 
Als u merkt dat de tank blijft 
vastzitten, steek dan het 
uiteinde van een potlood of 
iets dergelijks in de vierkante 
opening aan de onderzijde van 
de schoorsteen en duw de 
tank naar boven. Controleer 
dat de kabel nog steeds door 
de vierkante opening zit nadat 
u dit hebt gedaan.

11E
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Eindresultaat
De eerste schoorsteen van 
uw Titanic-model is 
gemonteerd. Berg hem 
zorgvuldig op tot u hem nodig 
heeft bij een volgende 
montagefase.

11C

11C

11H

11C

10Voltooi de schoorsteen door het rooster 
11C op de schoorsteenkap 11H aan  

te brengen. Breng de kleine inkepingen op  
het rooster (omcirkeld) aan op de rechthoekige 
pennen in de schoorsteen (zie pijlen). Lijm het 
rooster niet vast: we stellen voor om het rooster 
met een beetje afplaktape op zijn plaats  
te houden zodat u het niet verliest. 

BELANGRIJK ADVIES

De onderdelen bij dit nummer zijn gebruikt om  
de eerste schoorsteen van uw model te monteren. 
Vul de tank nog niet met water en test  
de rookgenerator evenmin. De printplaat en de 
batterijen van de testeenheid leveren een zeer lage 

spanning, die niet geschikt is om de rookgenerator 
te laten werken in de gemonteerde schoorsteen. 
We leggen later uit hoe de tank gevuld wordt.  
Het is belangrijk dat de tank makkelijk uit de 
schoorsteen kan worden verwijderd.
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