
ONDERDELEN IN DIT NUMMER

13A �Kielgedeelte (B)

13B Treden (x 2)

13C Grote luchtkoker

13D Kleine luchtkokers (x 2)

13E Rollenklampen (x 2)

13F Dubbele bolders (x 4)

13G Lieren (x 2)

IM Drie schroeven (1 reserve)

13 – Details op het voorste kuildek

1Neem het bij het vorige nummer 
gemonteerde voorste kuildek. 

Identificeer de gepaarde gaten voor 
de vier dubbele bolders 13F. Steek 
de pennen van de dubbele bolders 
in de gaten in het dek, zoals 
aangegeven. Er is geen lijm nodig.
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2Neem de grote luchtkoker 13C en identificeer 
het gat tussen de twee luiken waarin het past 

(zie hierboven). Breng wat lijm aan op de 
onderzijde van de luchtkoker en breng hem aan 
zoals afgebeeld (zie links). 

3De twee rollenklampen  
13E passen in de gaten aan 

weerszijden van de grote 
luchtkoker 13C. Lipjes op  
de onderdelen 13E passen  
in inkepingen in de gaten in het 
dek om ervoor te zorgen dat  
ze in de juiste richting worden 
aangebracht. Gebruik geen lijm: 
deze onderdelen zullen worden 
vervangen door rollenklampen 
met een verbeterde kleur.

13E
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13G

13D

13D

13G

12D

12D 4De twee lieren 13G worden aangebracht achter 
het kleine luik 12D. Let erop dat de pennen onder 

aan elke lier in grootte verschillen. Ze moeten in  
de overeenkomstige gaten worden aangebracht  
(zie hierboven, de gele en rode pijlen). Gebruik geen 
lijm: deze onderdelen zullen worden vervangen door 
lieren met een verbeterde kleur.

13G

5Neem de twee kleine luchtkokers 13D 
en identificeer de bijbehorende gaten 

in het dek (zie hierboven en links, in het 
geel omcirkeld). Breng een beetje lijm  
aan op de pennen en bevestig de kokers. 13D
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Eindresultaat
Testo

Eindresultaat
Er zijn meer details toegevoegd 
aan het voorste kuildek. Van 
sommige onderdelen zult u bij 
een toekomstig nummer nieuwe 
exemplaren met een verbeterde 
kleur ontvangen.  
Het kielgedeelte en de schroeven 
zullen bij nummer 15 worden 
gebruikt. Berg de onderdelen 
zorgvuldig op tot u ze nodig hebt.

6Neem tot slot de twee treden 
13B. Let erop dat de pennen 

onder aan elke lier in grootte 
verschillen (zie hierboven, gele pijl). 
Breng ze aan in de overeenkomstige 
gaten bij de voorste rand van  
het dek, aan weerszijden van het 
luik 12C. Gebruik wat lijm om de 
treden te bevestigen (zie rechts).

13B

13B

12C

12C

13B
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