
ONDERDELEN IN DIT NUMMER

14A  Zwanenhals A

14B Ventilatorkap B

14C Ventilator C

14D Luchthapper

14E Luchtkoker D

14F Luchtinlaat

14G Verblijven van de officieren

14H Dek

14 –   VerblijVen Van officieren en dek 

XA XA

1 Zoals bij het dek van nummer 12 
controleert u hoe het dek 14H op  

het dak van de verblijven van de officieren 
past. Verwijder het rugpapier zorgvuldig 
van het dek en breng het zo op  
de verblijven van de officiers 14G aan dat 
alle gaten zijn uitgelijnd. Veeg met een 
zachte doek over het dek om het  
in de houtvezelrichting aan te drukken 
opdat het goed vastzit.

14A 14B 14C 14D 14E 14F

14G14H

14H
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14D

14D

14D
14E

14E

2Neem de luchthapper 14D en steek 
de pennen in de overeenkomstige 

gaten in het dek, zoals aangegeven.  
Let erop dat een pen groter is dan  
de andere (zie links, rode pijl).  
U hoeft geen lijm te gebruiken.

3 Neem luchtkoker D 14E en 
identificeer de gaten op het 

dek waarin hij past. Let erop dat 
de pennen verschillen in grootte 
en steek ze in de overeenkomstige 
gaten, zoals aangegeven. (De rode 
pijl hierboven duidt de grote pen 
en het grotere gat aan.)
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14A

14A

14C

14C

14C

4 Neem zwanenhals A 14A en breng hem 
zo aan dat een zijde in de uitsparing  

in het grijze gedeelte van het dak van  
de verblijven van de officieren 14G past. 
Zorg ervoor dat u de grote pen in het grote 
gat steekt (zie links, rode pijl). Gebruik 
indien nodig een beetje secondelijm om  
de pennen op hun plaats te houden.  

5 Ventilator C 14C moet worden 
aangebracht aan de voorzijde 

van de verblijven van de officieren 
14G. Ook hier past een zijde van 
de ventilator in de uitsparing  
in het grijze gedeelte. Zorg ervoor 
dat u de grote pen in het grote  
gat steekt zodat de ventilator in 
de juiste richting is aangebracht, 
zoals afgebeeld. Gebruik indien 
nodig een beetje secondelijm  
om de pennen op hun plaats  
te houden.
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Eindresultaat
Testo

14F

14F

6Luchtinlaat 14F past in een gat 
in het dek, zoals afgebeeld.

Eindresultaat
Er zijn verschillende soorten 
ventilator aangebracht op het 
dek op het dak van de verblijven 
van de officieren. Ventilatorkap B 
(14B) zal bij een toekomstig 
nummer worden aangebracht. 
Berg het geheel en de 
ongebruikte ventilatorkap 
zorgvuldig op tot ze nodig zijn.
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