
ONDERDELEN  
IN DIT NUMMER

16A  Luchthapper A

16B Luchthapper B

16C Zwanenhals 

16D Ventilatorkap

16E  Bovenbouw van  
het trappenhuis

16F Dek

16 –  EErstEklasgymzaal En 
-trappEnhuis

16E

16F

16B 16C 16D16A

16F

16F

16E

1Zoals in eerdere nummers 
beschreven, controleert u hoe 

het dek 16F op de bovenbouw 16E 
past. Verwijder het rugpapier 
voorzichtig van het dek en kleef 
het dek stevig op zijn plaats op  
de bovenbouw waarbij u erop let 
dat alle gaten zijn uitgelijnd.  
Veeg met een zachte doek  
in de houtvezelrichting over  
het dek om het aan te drukken. 
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16C

16C

16A

16A

2Neem de zwanenhals 16C en steek  
de pennen in de gaten in het dek. Let 

erop dat een pen groter is dan de andere 
(zie gele pijl). Lijm is niet nodig maar kan 
van pas komen om de ventilator stevig 
op het dek te bevestigen.

3Breng zo ook de luchthapper 16A aan 
in de gaten in het dek, naast het grijze 

gedeelte. Ook hier is een pen groter dan 
de andere opdat u de luchthapper in  
de juiste richting aanbrengt (zie gele pijl). 
Lijm is niet nodig maar kan van pas 
komen om de ventilator stevig op  
het dek te bevestigen.
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16B

16B

16A

4 De tweede luchthapper 16B 
past in de gaten tussen  

het trappenhuis en het grijze 
gedeelte van de bovenbouw.  
Zorg ervoor dat u de grote pen in 
het grote gat steekt (zie gele pijl). 

Eindresultaat
U bent begonnen met  
de montage van het gedeelte 
van de bovenbouw waarop de 
tweede schoorsteen zal worden 
aangebracht, naast het daklicht 
boven het eersteklastrappenhuis. 
De eersteklasgymzaal bevindt 
zich naast het grijze gedeelte 
waar de schoorsteen zal worden 
gemonteerd, aan stuurboordzijde 
van het scheepsdek.

Berg de ventilatorkap 16D 
zorgvuldig op tot u hem nodig 
hebt.

56

• STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES – 16 •


