
ONDERDELEN  
IN DIT NUMMER

19A  Voorste uitlaatpijp voor 
schoorsteen (x 2)

19B  Achterste uitlaatpijp 
voor schoorsteen (x 2)

19C Rooster (x 2)

19D  Binnenzijde tweede 
schoorsteen

19E  Stoomtoevoerpijp met 
stoomfluiten (x 2)

19F Ladder (x 2)

19G  Waterpijp (A) voor 
eerste schoorsteen

19H  Waterpijp (A) voor 
tweede schoorsteen

19I  Waterpijp (B) voor 
eerste schoorsteen

19J  Waterpijp (C) voor 
eerste schoorsteen

19K Waterpijp (D) voor 
eerste schoorsteen

19L Platform (x 2)

19M Rookgenerator

19N Schoorsteenkap

EP Drie schroeven (1 reserve)

19 –  De tweeDe schoorsteen monteren

1Plaats de 
rookgenerator 19M 

in de houder 17G. Let 
erop dat de draden in dit 
aanzicht zijn bevestigd 
aan de bovenzijde van 
de generator (zie rechts, 
rode pijl) en door een 
uitsparing in de rand  
van de houder passen 
(zie uiterst rechts, in het 
blauw omcirkeld).

19M

19M

17G

17G

17G

19A

19B

19G 19H 19I 19K19J

19C

19D

19N

EP
19M19L19E

19F

OPMERKING: in dit nummer 
ronden we de montage van  
de tweede schoorsteen  
van nummer 17 af en we voegen 
details toe aan de eerste 
schoorsteen, van nummer 11.  
U hebt ook de bovenbouwen  
van nummers 14 en 16 nodig.
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2 Plaats de gemonteerde 
rookgenerator (19M en 17G)  

in de binnenzijde van  
de schoorsteen 19D (zie rechts)  
en bevestig hem op zijn plaats 
met twee schroeven EP  
(zie uiterst rechts).

3Neem de bij nummer 17 
gemonteerde tank en plaats 

het open uiteinde met het filter  
in de houder 17G (zie rechts).  
Laat de tank leeg, hij wordt later 
met water gevuld.

19D

19D

EP

19M + 17G
19M + 17G

17C

17G 17C

17G

4Breng de bevestigingsring 
17F aan op de 

schoorsteenkap 19N, zoals 
afgebeeld op de middelste 
foto (zie links).  
De (omcirkelde) lipjes 
verschillen in grootte en 
passen in de inkepingen 
met verschillende groottes 
in de schoorsteenkap. De 
zijde van onderdeel 17F die 
in deze foto’s naar boven  
is gericht, heeft ook meer 
details. Gebruik geen lijm.

19N 19N

17F

17F
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5 Breng de schoorsteenkap 19N aan  
in de (bij nummer 17 gemonteerde) tweede 

schoorsteen. Drie gaten in de schoorsteenkap 
(zie gele cirkel) kunnen worden uitgelijnd met 
de ‘naad’ in de beplating van de schoorsteen 
17B. Duw de kap stevig op zijn plaats.  
Breng de gemonteerde binnenzijde met 
rookgenerator en tank aan bovenaan in  
de schoorsteen. Zorg ervoor dat de kabel door 
de vierkante opening in het grondvlak van  
de schoorsteen zit (zie hieronder). Het kan 
handig zijn om een pincet te gebruiken om  
de kabel door de opening te trekken. U hoeft 
de onderdelen niet vast te lijmen.

19C

19B

19B

19N

6 Breng het rooster 19C aan 
bovenaan in de 

schoorsteen. Lijm het rooster 
niet vast want het moet 
worden verwijderd wanneer 
de tank wordt gevuld. Houd 
het met een beetje afplaktape 
op zijn plaats zodat u het niet 
verliest.

7 Neem een van de achterste 
uitlaatpijpen 19B (ze zijn korter 

dan de voorste uitlaatpijpen 19A) 
en kijk hoe ze in de achterste zijde 
van de schoorsteen past. Breng 
een beetje secondelijm aan op  
de pennen van de pijp om ze  
op haar plaats te bevestigen. 

19C

19N

19B

17B
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Eindresultaat
Testo

19L

19A

19L

19E

19A

8Neem een platform 19L en breng 
het aan over de naad aan de 

voorzijde van de schoorsteen; een 
lipje op het platform past in de gleuf 
in de beplating van de schoorsteen 
17B (zoals afgebeeld, zie uiterst 
rechts). Gebruik een beetje 
secondelijm om het lipje op zijn 
plaats te houden. 

9Houd het platform 19L op zijn 
plaats en controleer hoe een 

voorste uitlaatpijp 19A over  
de naad in de beplating past.  
Als de pijp naar uw mening goed 
past, brengt u een beetje 
secondelijm aan op de pennen 
ervan en u bevestigt de pijp zodat 
het platform goed op zijn plaats 
wordt gehouden (zie links).

10 Neem een  
van de 

stoomtoevoerpijpen 
met stoomfluiten 19E 
en controleer hoe deze 
op de buitenzijde van 
de voorste uitlaatpijp 
19A past. Breng wat 
lijm aan op de pennen 
van het onderdeel 19E 
en breng de pijp op 
haar plaats aan.

19A

19E
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19H

19H

19F

16E

11 Neem een van de ladders 19F en controleer 
hoe deze over onderdeel 19E past: de lange 

pennen op de ladder passen in de kleine gaten aan 
weerszijden van de naad van de beplating van de 
schoorsteen (zie hieronder). Breng een heel klein 
beetje secondelijm aan op de acht pennen en breng 
de ladder op haar plaats aan.

12 Neem de bij nummer 11 gemonteerde eerste 
schoorsteen erbij. Gebruik de in stappen  

7 tot en met 11 beschreven methode om ook  
de overgebleven details van de schoorsteen op hun 
plaats aan te brengen (uitlaatpijpen 19A en 19B, 
platform 19L, stoomtoevoerpijp met stoomfluiten 
19E en ladder 19F).

13 Neem de eersteklasgymzaal en het 
eersteklastrappenhuis, die bij 

nummer 16 werden gemonteerd. Breng  
de waterpijp (A) 19H aan in de gaten in 
onderdeel 16E (omcirkeld) bij het grondvlak 
van de tweede schoorsteen. De pijp leunt 
achterover naar het achtersteven, zoals 
afgebeeld (zie links). Lijm ze nog niet vast.

19F 19F

19E
TIP Mogelijk zit er 
aan de uiteinden 
van de pennen 
een teveel aan 
materiaal als 
gevolg van het 
vormproces.  
Snij dit indien 
nodig weg met 
een scherp 
afbreekmes.
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19G

19G

19I
19K

19K

19J

14G

14 Neem de bij nummer 14 
gemonteerde verblijven van  

de officieren en de vier overgebleven 
waterpijpen. De pijpen worden  
in onderdeel 14G aangebracht. 
Breng de pijpen 19G en 19K eerst 
aan (naar de boeg, zie linksboven,  
in het rood omcirkeld) en dan  
de pijpen 19I en 19J (zie hierboven, 
in het geel omcirkeld). Ook hier 
leunen de pijpen achterover naar  
het achtersteven (zie links). Gebruik 
nog geen lijm.

Eindresultaat
De tweede schoorsteen  
is gemonteerd. Bij beide 
schoorstenen zijn uitlaatpijpen 
en andere details aangebracht 
en er zijn pijpen gemonteerd 
op twee gedeelten van  
de bovenbouw. Het rooster  
van de tweede schoorsteen  
19C wordt bij het volgende 
nummer aangebracht.

67

• STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES – 19 •


