
ONDERDELEN  
IN DIT NUMMER

20A  Verbindingskabel voor de 
eerste schoorsteen (K1)

20B Leds en printplaat ( J1)

20C Ventilatorkap ketelruimte

20D Dek

20E Luchthapper

20F Antennehouder

20G Luik (x 2)

20H Rooster A (x 2)

20I Rooster B

20J Rooster C

20K Zwanenhals (x 2)

20L Plastic ring

AP Drie schroeven (1 reserve)

20 –  De eerste leDlichten

1Testo

1Neem de ventilatorkap 16C dat bij nummer 16 
zat. Snij een van de roosters A (20H) uit het frame 

en kijk hoe het in de rand van de kap past.  
Breng een klein druppeltje secondelijm aan op  
de hoeken van de kap 16C, in de rand (omcirkeld),  
en bevestig het rooster.

16C

20H

20H

16C

20A

20C

20H

20I20G

20G

20H

20J

20D

20K

20F
20E

20L

AP

20B
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2Breng de ventilatorkap 16C op zijn 
plaats aan in de bovenbouw van 

het trappenhuis 16E zoals afgebeeld. 
Breng een beetje secondelijm aan  
op de pennen aan de onderzijde  
van de kap om hem op zijn plaats  
te bevestigen.

3Het dek 20D past in de ruimte vóór  
het grondvlak van de eerste 

schoorsteen, op de bovenbouw van  
de verblijven van de officieren 14G. 
Verwijder het rugpapier en bevestig  
het dek op zijn plaats waarbij u erop let  
dat de gaten zijn uitgelijnd

16C 16C

20B

20B

16E

20D
14G

4 Neem de ledstrip J1 (20B) en sluit deze aan op de contactdoos met  
het label moT/LED op de printplaat van de bij nummer 3 geleverde 

testeenheid om te controleren of ze werkt. Koppel ze daarna weer los. 
Breng de ledstrip 20B aan in de verblijven van de officieren 14G. De leds 
passen in de openingen die zijn aangegeven door de pijlen. Let op  
de positie van het gevormde uiteinde van de printplaat, tussen ribben aan 
beide uiteinden aan de binnenzijde van de bovenbouw (zie rechtsonder, 
stippellijn). Steek één rand van de printplaat J1 onder de twee lipjes  
die zijn aangeduid met de blauwe cirkels.

20B
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• STEP-by-STEP INSTRUCTIONS • 

5 Draai de gemonteerde eenheid om en gebruik de punt van 
een gewone schroevendraaier om de twee overige lipjes zeer 

voorzichtig over de rand van de printplaat te duwen zodat deze 
op haar plaats blijft zitten. Sluit de testeenheid weer aan  
om te controleren dat de leds werken en ontkoppel ze dan weer.

6 Neem de twee ventilatorkappen 
14B en 20C. Snij de roosters 20J 

en 20H uit het frame. Controleer hoe 
20J op kap 14B en 20H op 20C past. 
Breng een beetje lijm aan in de rand 
van de kappen om de roosters op 
hun plaats te bevestigen. De twee 
kappen moeten worden aangebracht 
voor en achter het bevestigingspunt 
voor de schoorsteen op de verblijven 
van de officieren 14G. Lijm ze op hun 
plaats vast.  

20H

20C

20J

14B

20H

20C
14B

20J

14G

20C

14B
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Dida

20E

20G

20E

14G

14G

7 Verwijder de twee luiken 
20G uit het frame. Neem 

met een telefoontang een 
helft van een van de luiken 
vast (zie rechtsboven) en buig 
het luik zodat de hoek 
overeenkomt met de hoek  
van de bovenzijde van  
de luikopeningen op het dek 
bij de ventilatorkap 20C  
(zie hierboven uiterst rechts). 
Buig zo ook het tweede luik. 
Lijm de luiken op hun plaats 
vast (zie rechts).

8 Neem de luchthapper 20E  
en plaats hem in de gaten  

in het dek bij de ventilatorkap 
14B, zoals weergegeven  
(zie rechts).

20G
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1Testo

20F

20K 20K

20K

14G

14G

9 De antennehouder 20F past  
in het gat in het vierkante 

verhoogde paneel in het dek,  
bij de luiken. Let op de oriëntatie 
en lijm hem vast. 

10 Neem de twee 
zwanenhalzen 20K en kijk 

waar de bevestigingspunten zijn 
aan weerszijden van  
de reddingsboot aan 
stuurboordzijde van de verblijven 
van de officieren. Een pen bij 
beide zwanenhalzen is groter  
dan de andere zodat ze  
in de juiste richting worden 
gemonteerd. Breng ze aan zoals 
afgebeeld (zie hieronder). Gebruik 
indien nodig een beetje 
secondelijm om ze op hun plaats 
te houden.

20F
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15A

20C

15A

20L

14G

20C

3S

11 Neem het 
ventilatiekanaal 15A 

(geleverd bij nummer 15)  
en breng het op zijn plaats aan.  
De pen aan een uiteinde past 
in de zitting in de bovenzijde 
van de ventilatorkap 10C en  
de pen aan het andere uiteinde 
past in het gat in het dek.

12 Neem de eerste 
schoorsteen, met de bij 

nummer 19 aangebrachte details. 
Verwijder het rooster uit  
de bovenzijde van de schoorsteen 
en haal de gemonteerde 
binnenzijde met rookgenerator  
en tank uit de schoorsteen. Breng 
de plastic ring 20L aan rondom  
de tank, waarbij u de kabel op zijn 
plaats houdt zodat deze strak zit. 
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20A

14G

20A

3S

20A

13 Neem de verbindingskabel K1 
(20A). Steek de grote 

connector (contactdoos) langs  
onder door de eerste schoorsteen 
(zie rechts). Dit uiteinde zal worden 
aangesloten op de kabel van  
de rookgenerator 3S. 

14 Steek het andere uiteinde 
van de verbindingskabel 

met de kleine connector 
(stekker) door de opening  
in de bovenbouw van  
de verblijven van de officieren 
14G. Het gaat door de opening 
aan bakboordzijde.  
Er is weinig speling dus steek 
de contactdoos erdoor met  
de brede rand (bovenaan, waar 
de kabel zit) naast de printplaat 
voor de leds 20B, waar  
de opening in de bovenbouw 
het breedst is.
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AP

19C

20A

11H

14G
20A

14G

15 met de verbindingskabel K1 op zijn plaats brengt u de schoorsteen aan  
op de bovenbouw 14G, zoals weergegeven. Draai de gemonteerde eenheid  

om zodat u de schoorsteen met twee schroeven AP op zijn plaats kunt bevestigen.

16 Breng het rooster 19C aan 
boven op de schoorsteen 

zonder lijm te gebruiken;  
dit vervangstuk past beter dan 
het bij nummer 11 geleverde 
rooster. Gebruik indien nodig 
afplaktape om het rooster  
op zijn plaats te houden. 

Eindresultaat
De eerste schoorsteen is boven op de verblijven van de officieren 
gemonteerd en verschillende luchtkokers en andere details  
zijn aangebracht. De gemonteerde rookgenerator wordt later  
terug aangebracht, en het witte rooster 20I zal bij een toekomstig  
nummer worden gebruikt. Berg alle onderdelen zorgvuldig op.
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