
22 – �Ramen voor de bovenbouw
ONDERDELEN  
IN DIT NUMMER

22A �Verlengkabel voor de 
tweede schoorsteen (K2)

22B Boogramen (x 20)

22C �Rechthoekige ramen  
(x 25)

22D Ledstrip ( J2)

22E Plastic ring

AP �Drie schroeven 2,3 x 5 mm 
(1 reserve)

22A 22B 22C

22D
22E AP

1Neem de fotogravureplaat met  
de ramen en verwijder alle ramen uit 

het frame 22C met een scherp afbreekmes. 
Wees altijd zeer voorzichtig wanneer  
u een afbreekmes gebruikt en snij op  
een geschikt ondervlak, zoals een snijmat. 
Gebruik een zoete vijl of schuurpapier  
om eventuele braampjes te verwijderen 
waar de ramen aan het frame vasthingen.
OPMERKING: De ramen zijn klein  
en breekbaar. Voer het werk uit op  
een leeg, proper oppervlak en hanteer 
de onderdelen voorzichtig.

22C
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22C

22C

14G

14G

2De ramen 22C moeten worden 
aangebracht op de bovenbouw 14G. 

Begin aan stuurboordzijde en lijn 12 van de 
ramen uit met de 12 openingen. Ga raam 
per raam te werk: breng een beetje 
secondelijm aan op de verzonken rand 
rond elke opening en bevestig elk raam op 
zijn plaats. Dit is mogelijk makkelijker om te 
doen als u onderdeel 14G zo opstelt dat de 
stuurboordzijde horizontaal is. Let op de 
oriëntatie van de ramen: de glaslat zit 
bovenaan. 

3Laat de lijm drogen en controleer dat alle ramen aan 
stuurboord goed vastzitten alvorens door te gaan.  

Ga op dezelfde manier te werk voor de bakboordzijde, 
waarbij u 13 ramen 22C aanbrengt. Controleer ook hier 
weer dat alle ramen goed vastzitten.
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5Laat de lijm drogen en 
controleer dat alle ramen aan 

stuurboord goed vastzitten 
alvorens door te gaan.  
De overgebleven vijf ramen 22B 
worden aan bakboordzijde van  
de bovenbouw 16E bevestigd, 
langs de zijde van het 
trappenhuis. Controleer dat  
ze goed vastzitten.

16E

16E

22B

22B
22B

22B

4Snij zestien van de boogramen 22B uit het frame  
en verwijder eventuele bramen. Lijn 11 ervan uit met  

de openingen aan stuurboordzijde van de bovenbouw 16E, 
rondom het trappenhuis en de gymzaal. Stel de bovenbouw 
zo op dat hij op zijn zijkant ligt en breng een klein beetje 
secondelijm aan op de rand van de raamopeningen om  
de ramen zoals afgebeeld te bevestigen.
OPMERKING: Deze stappen zijn mogelijk makkelijker om uit  
te voeren als u de koepel van het trappenhuis, het daklicht  
en de pijp 19H verwijdert. Breng ze terug aan nadat  
de stappen zijn uitgevoerd.
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6Zoals beschreven in nummer 20, 
gebruikt u de testeenheid om te 

controleren dat de ledprintplaat J2 (22D) 
werkt (zie hieronder). Koppel de 
ledprintplaat los en breng ze aan op de 
onderzijde van de bovenbouw 16E: breng 
de leds aan in de openingen 
(in het rood omcirkeld) en 
steek een zijde van de plaat 
onder twee van de lipjes (in 
het blauw omcirkeld). 
Controleer dat de ledprintplaat 
juist is georiënteerd zodat de 
uiteinden in de verhoogde 
ribben aan de onderzijde van 
de bovenbouw passen.

7Draai de gemonteerde eenheid 
om en gebruik de punt van  

een gewone schroevendraaier  
om de printplaat voorzichtig over 
de overige twee lipjes (in het geel 
omcirkeld) te duwen zodat  
de printplaat op haar plaats  
blijft zitten.

22D

22E

22A

22A

8Neem de bij nummer 19 
gemonteerde tank en de 

plastic ring 22E. Breng de ring 22E 
aan rondom de tank 17C zoals 
links afgebeeld, zodat de kabel 
voor de rookgenerator op zijn 
plaats wordt gehouden. Neem de 
verlengkabel K2 (22A) en de 

schoorsteen van nummer 
19. Steek de verlengkabel 
door de schoorsteen 
zodat de kleine connector 
(stekker, in het rood 
omcirkeld) zich aan het 
grondvlak van de 
schoorsteen bevindt  
en de grote connector 
(contactdoos, in het blauw 
omcirkeld) uit  
de bovenzijde van  
de schoorsteen komt.

16E

22D
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Eindresultaat
Er zijn ramen gezet in twee 
gedeeltes van de bovenbouw. 
De tweede ledprintplaat  
en de tweede schoorsteen,  
met verlengkabel, zijn op hun 
plaats bevestigd. 
Leg een losse knoop in  
de kabels zodat ze niet door  
de schoorsteen glijden. 
Berg alle onderdelen zorgvuldig 
op. De tanks moeten nu nog 
niet in de schoorstenen worden 
geplaatst. De vier ramen op  
het frame 22B worden bij een 
toekomstig nummer gebruikt.

9Steek de stekker van de 
verlengkabel 22A (in het  

blauw omcirkeld) door de grote 
opening in de bovenbouw voor 
het trappenhuis, aan  
de stuurboordzijde van  
de ledprintplaat J2 (22D).  
Breng de schoorsteen aan op  
de bovenbouw en maak hem 
langs onder vast (zie linksonder) 
met twee schroeven AP  
(zie hieronder).

16E

16E

22D

22A

22A

AP
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