
29 –  KruKas voor de tweede motor
ONDERDELEN IN DIT NUMMER

29A  As

29B Krukas

29C Aanslagplaat (bovenste, vooraan)

29D Aanslagplaat (onderste, vooraan)

29E Vliegwiel

29F Cilinderkop C

29G  Aanslagplaat (onderste, 
achteraan)

29H   Aanslagplaat (bovenste, 
achteraan)

29I Cilinderkop B

29J Verdeelklep (x 2)

29K Cilinderkop A (x 2)

CM   Vijf schroeven 1,7 x 4 mm  
(1 reserve)

1Neem de bij nummer 28 gemonteerde 
verbindingsstangen en de krukas 29B. Leg ze  

op je werkvlak zoals afgebeeld: let op de positie  
van de lange as aan het uiteinde van onderdeel 29B 
(in het blauw omcirkeld). Breng het vrije uiteinde  
van de verbindingsstangen 28E aan op  
de vier krukken op het onderdeel 29B, in het rood 
omcirkeld (zie hieronder).
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2Neem het gedeelte van A-frame  
voor stuurboordzijde 28G en breng  

de zuigers 28F aan in de cilinders (gemonteerd 
bij nummer 27). Mogelijk moet u een pincet 
gebruiken om de uiteinden van de drijfstangen 
aan te brengen in de lipjes in de cilinders  
(zie hieronder, omcirkeld). Zorg er ook voor  
dat de krukas in de juiste richting zit (zie links,  
het langere uiteinde van de as is in het blauw 
omcirkeld). 

3Neem het gedeelte van 
A-frame voor bakboordzijde 

27H, met de cilinders gemonteerd, 
en lijn het uit met het gedeelte 
van A-frame voor stuurboordzijde 
28G. Controleer dat de uiteinden 
van de drijfstangen in de juiste 
positie blijven en vrij kunnen 
bewegen in de cilinders (zie rechts).
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• STEP-by-STEP INSTRUCTIONS • 

5Neem de as 29A en leg ze op uw 
werkvlak. Let op de oriëntatie van  

de vier rechthoekige blokjes op de as: 
een zijde van elk blokje zit bijna gelijk 
met de as en deze zijde ligt plat op het 
werkvlak (zie linksonder, omcirkeld),  
met de vier pennen gericht naar de korte 
verbindingsstangen 27F, van de bij 
nummer 27 gemonteerde eenheden. 
Breng de klemmen aan het uiteinde  
van de onderdelen 27F aan op de as 
29A, zoals hieronder afgebeeld.

4Neem de cilinderkoppen en verdeelkleppen  
en breng ze aan bovenop de cilinders: neem  

de tijd om ervoor te zorgen dat u de juiste 
onderdelen voor elke cilinderkop hebt.  
Dit zijn schuivende passingen.  
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6Neem de eenheid van stap 4, waarbij  
u let op de positie van de lange as aan 

het uiteinde van de krukas 29B, in het 
blauw omcirkeld (zie bovenaan). Leg  
de gemonteerde eenheid van stap 5 zoals 
afgebeeld klaar: u ziet dat de platte zijde 
van de blokjes nu naar boven is gericht. 
Breng de klemmen aan het uiteinde van  
de verbindingsstangen 27G aan op  
de vrije krukken van de krukas 29B. 
Beweeg de as 29A zodat u de vier pennen  
(zie linksboven, in het geel omcirkeld) in  
de gaten in het gedeelte van A-frame voor 
bakboordzijde 27H (zie hierboven, in het 
rood omcirkeld) kunt passen. Breng indien 
nodig een beetje secondelijm aan op  
de pennen om ze op hun plaats te houden.
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• STEP-by-STEP INSTRUCTIONS • 

7Neem de vier aanslagplaten 29C, 29D, 29G  
en 29H. Let weer op de positie van de lange as 

aan het uiteinde van de krukas 29B (in het blauw 
omcirkeld). Let ook op de verschillende vorm  
en grootte: de onderdelen 29G en 29H zijn korter 
en hebben een verhoogd detail. Draai  
de gemonteerde motor ondersteboven en breng  
de bovenste aanslagplaten 29G en 29D aan tussen 
de krukas en de buitenste benen van het A-frame. 
Verhoogde schroefzittingen op de benen van het 
A-frame passen in de gaten in de aanslagplaten  
en de uiteinden van de krukas worden 
ondersteund tussen de lipjes op de aanslagplaten. 
Breng de onderste aanslagplaten aan op  
de gemonteerde eenheid en maak ze vast  
met twee schroeven CM.  

29H

29G

29G

29D

29C

29H

29C

29D

29B

CM

CM

CM

109

• STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES – 29 •



Eindresultaat
De tweede zuigermotor is  
bijna klaar.

29E

8Breng het vliegwiel aan op  
het uiteinde van de krukas:  

let erop dat een zijde van het gat 
in het vliegwiel afgevlakt is  
en overeenkomt met de vorm  
van het uiteinde van de as. 
Gebruik indien nodig een beetje 
lijm om het vliegwiel op zijn plaats 
te houden. 
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