
30 – �Fundatie van de tweede motor

ONDERDELEN IN  
DIT NUMMER

30A �Motorfundatie 

30B Looppad

30C Uitlaatklep (x 4)

30D Eindplaat

FM �Vijf schroeven 2,3 x 5 mm 
(1 reserve)

EM �Vijf schroeven 2,3 x 4 mm 
(1 reserve)

AP �Zeven schroeven 2,3 x 5 mm 
(1 reserve)

1Neem de bij nummer 29 
gemonteerde motor en  

het looppad 30B. Breng het 
looppad met de twee ladders aan 
weerszijden van het vliegwiel 29E 
aan. Bevestig de fundatie op  
de gemonteerde motor met  
vier schroeven EM (in het geel 
omcirkeld).
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2Breng de fundatie 30A aan over  
het looppad 30B. Let op de positie van 

de plaat op het onderdeel 30A, die gelijk zit 
met het uiteinde van de gemonteerde 
motor. Maak de fundatie vast aan  
de binnenste benen van het A-frame van  
de motor met vier schroeven FM  
(in het geel omcirkeld). Haal alle schroeven 
afwisselend beetje bij beetje aan tot  
de fundatie stevig vastzit. 

3Rond de montage van  
de fundatie af door ze vast  

te maken aan het looppad met  
zes schroeven AP (in het wit 
omcirkeld).
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4Neem de vier uitlaatkleppen 
30D en breng ze aan midden  

in de cilinderkoppen. Gebruik 
indien nodig een beetje lijm om  
ze op hun plaats te houden.  
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Eindresultaat
De tweede motor is voltooid, 
met een looppad, fundatie  
en uitlaatkleppen.

5Neem de eindplaat 30D  
en breng ze aan op het voorste 

uiteinde van de motor (aan het 
tegenovergestelde uiteinde  
ten opzichte van het vliegwiel). 
Gebruik een beetje secondelijm 
om het onderdeel op zijn plaats  
te houden.

30D

114

• STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES – 30 •


