
31 – �Stoompijpen voor de eerste motor

ONDERDELEN IN DIT NUMMER

31A �Pijpleiding voor 
turbinestoom

31B Handwiel

31C Handwielsteun

31D Omkeertandwiel

31E Lagedrukpijpleidingen

31F Pijp A

31G Pijp B

31H Pijp C

31I Pijp D

31J Detail

31K Pijp E

31L Loopplank A (x 4)

31M Loopplank B (x 4)

1 Twee zuigermotors werden  
bij vorige nummers 

gemonteerd. Bij dit nummer wordt 
verder gewerkt aan de motor aan 
bakboord, die bij nummer 10 was 
voltooid. De twee motoren 
worden hier (rechts) afgebeeld  
en zijn bijna elkaars spiegelbeeld: 
de voorzijde van de motor aan 
bakboord, die ietwat verschilt  
van de motor aan stuurboord,  
is in het blauw omcirkeld.  
Zorg ervoor dat u aan de juiste 
eenheid werkt. 

31A 31B 31C 31D

31E 31F

31G 31H

31I

31J

31K

31L

31M

BAKBOORDMOTOR

STUURBOORDMOTOR
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2 Neem de vier loopplanken A, 31L. 
Kijk hoe ze op de voorzijde van  

de vier delen van het A-frame 
passen. Zorg ervoor dat  
de loopplanken volledig rechtop zijn 
geplaatst en dat ze niet naar het 
A-frame toe leunen (zie kader, rechts) 
zodat ze de verticale beweging  
van de verbindingsstangen niet 
belemmeren. U kunt controleren  
of ze in de juiste stand staan door 
aan de as te draaien. Maak  
de loopplanken een voor een op hun 
plaats vast door een beetje 
secondelijm in de gaten aan  
te brengen en de onderdelen rechtop 
te houden tot de lijm is gestold..

3 Kijk hoe de vier loopplanken B, 31M,  
op de andere zijde van de delen van het 

A-frame passen, zoals afgebeeld. Ook deze 
moeten volledig rechtop zijn geplaatst en niet 
naar het A-frame toe leunen zodat  

de aandrijfas vrij kan bewegen. Maak  
de onderdelen een voor een op hun plaats 
vast door een beetje lijm in de gaten aan  
te brengen en de loopplanken rechtop  
te houden tot de lijm is gestold.

31L

31L

31L

31M

90°

Belangrijk advies
De loopplanken 31L en 31M 
moeten rechtop worden 
geplaatst, aan 90° ten opzichte 
van het horizontale vlak, zoals 
rechts afgebeeld. Controleer dat 
ze niet naar binnen leunen want 
als dat toch het geval is, worden  
de verbindingsstangen gehinderd 
en kan de aandrijfas niet draaien.

31M
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• STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS • 

4Neem het omkeertandwiel 31D en het detail 31J.  
Kijk hoe de pennen op deze onderdelen in de gaten  

in de stuurboordzijde van de plint passen, zoals afgebeeld. 
Gebruik indien nodig een beetje lijm om ze op hun plaats  
te houden.

5 De pen op het handwiel 31B past 
in het gat in de steun 31C. Kijk 

hoe het onderdeel 31C in de fundatie 
past: de pen onderaan het onderdeel 
31C heeft een D-vorm, dus ze zal 
maar in een richting passen. Gebruik 
een beetje lijm om het onderdeel 
31B aan te brengen op de voorzijde 
van het onderdeel 31C en lijm 
vervolgens de pen van het onderdeel 
31C op haar plaats vast.

31J

31D

31J

31D

31C

31D

31B
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6 Neem de pijp B, 31G,  
en bevestig ze aan  

de stuurboordzijde van de motor: 
drie pennen passen in  
de bovenzijde van drie van  
de vier delen van het A-frame, 
zoals aangegeven. Gebruik  
een beetje lijm om de pennen  
op hun plaats te houden.

31G

31G

31G

31I

31I

7Pijp D, 31I, past verticaal over pijp B, 31G: 
breng de D-vormige pen aan de onderzijde 

van pijp D in het overeenkomstige gat in de 
plint aan en steek de pen bovenaan in een gat 
in de voorste cilinder. Als alles naar uw mening 
goed past, brengt u een beetje lijm aan op de 
pennen om de pijp te bevestigen (zie rechts).  
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• STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS • 

31A

31A

31A

31K
31K

8 Neem de pijpleiding voor turbinestoom 31A en 
de pijp E, 31K. De uiteinden van de pijpleiding 

passen in de cilinders aan de uiteinden van de motor. 
Lijm ze indien nodig op hun plaats. De pennen op 
pijp E, 31K, passen in de gaten aan de onderzijde van 
de cilinders, zoals hieronder afgebeeld. OPMERKING: 
het is mogelijk dat u met een zoete vijl bramen moet 
verwijderen van misvormde pennen.  

31E
31E

9 Draai de motor om zodat u bij  
de bakboordzijde kunt. De uiteinden 

van de lagedrukpijpleidingen 31E 
passen in de eindcilinders, zoals 
afgebeeld. Bevestig ze op hun plaats, 
indien nodig met een beetje lijm.

31A
31K
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Eindresultaat
Hier wordt de bakboordmotor 
afgebeeld met gemonteerde 
stoompijpen en andere details.

10 Neem de laatste twee pijpen A,  31F, en C, 31H. Beide pijpen 
worden aan de bakboordzijde van de motor aangebracht. 

Bevestig de pijp C, 31H, tussen de twee lagedrukpijpleidingen (zie 
hierboven en rechts). De pennen op de pijp A, 31F, passen in de gaten 
onderaan de cilinders (zie hieronder). OPMERKING: het is mogelijk dat 
u met een zoete vijl bramen moet verwijderen van misvormde pennen.  

31H
31F

31F
31F

31H

31H
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