
33 – �Pijpen voor de tweede motor

1Bij dit nummer worden pijpen en andere 
details bevestigd op de zuigermotor  

aan stuurboord van nummer 30. Neem  
het omkeertandwiel 33D en het detail 33O. 
Kijk hoe ze passen aan de bakboordzijde 
van de fundatie van de zuigermotor en lijm 
ze op hun plaats vast.

33D
33O

20A

ONDERDELEN IN DIT NUMMER

33A Pijpleiding voor turbinestoom

33B Handwiel

33C Handwielsteun

33D Omkeertandwiel

33E Lagedrukpijpleidingen

33F Loopplank A (x 4)

33G Loopplank B (x 4)

33H Pijp A

33I Pijp B

33J Pijp C

33K Dampafscheider

33L Hulpmotordeel B

33M Hulpmotordeel A

33N Hulpmotordeel C

33O Detail

33P Pijp D

33Q Kleppijp E

33R Pijp F

33A

33R

33B 33C

33D
33E

33H 33L
33M 33N

33F

33I

33J
33Q

33K

33G

33O
33P
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3 Kijk hoe de vier loopplanken B, 33G, op de 
andere zijde van de delen van het A-frame 

passen, zoals afgebeeld. Ook deze moeten volledig 
rechtop zijn geplaatst en niet naar het A-frame toe 
leunen zodat de aandrijfas vrij kan bewegen. Maak 
de onderdelen een voor een op hun plaats vast door 
een beetje lijm in de gaten aan te brengen en de 
loopplanken rechtop te houden tot de lijm is gestold.

2Neem de vier loopplanken A, 33F. 
Kijk hoe ze op de voorzijde van de 

vier delen van het A-frame passen. 
Zorg ervoor dat de loopplanken 
volledig rechtop zijn geplaatst en dat 
ze niet naar het A-frame toe leunen 
(zie kader, rechts) zodat ze de verticale 
beweging van de verbindingsstangen 
niet belemmeren. U kunt controleren 
of ze in de juiste stand staan door aan 
de as te draaien. Maak de loopplanken 
een voor een op hun plaats vast door 
een beetje secondelijm in de gaten 
aan te brengen en de onderdelen 
rechtop te houden tot de lijm is 
gestold.

33G

33G

33F 33F

Belangrijk advies 
De loopplanken 33F en 33G 
moeten rechtop worden 
geplaatst, aan 90° ten opzichte 
van het horizontale vlak, zoals 
rechts afgebeeld. Controleer dat 
ze niet naar binnen leunen want 
als dat toch het geval is, worden 
de verbindingsstangen gehinderd 
en kan de aandrijfas niet draaien. 

90°

129

• STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES – 33 •



4De volgende stap is de montage van  
de hulpmotor voor de motor aan 

stuurboord. Steek motoronderdeel A, 33M  
in motoronderdeel B, 33L zoals hieronder 
aangegeven en pas vervolgens de twee 
pennen op de pijp 33M in de gaten  
in de motor 33N (zie rechtsonder). Let op  
de D-vorm van de pennen op de onderdelen 
33L en 33M om ervoor te zorgen dat  
de onderdelen in de juiste richting worden 
aangebracht. Lijm alles aan elkaar.

5Breng de motor 33N aan  
op het deel van het A-frame 

aan de achterzijde van de motor: 
twee pennen aan de achterzijde 
van de motor passen in gaten  
in het deel van het A-frame  
(zie hierboven). Gebruik een 
beetje lijm om de pennen op  
hun plaats te houden (zie rechts).

33N

33L

33M

33N

33M
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6 Draai de motor aan stuurboord zo dat u bij  
de stuurboordzijde kunt.  

Neem de lagedrukpijpleidingen 33E en breng ze zoals 
afgebeeld aan, waarbij ze de twee buitenste cilinders 
met elkaar verbinden. Gebruik een beetje lijm om  
de pijpen op hun plaats te bevestigen.

33E

33E

33H

33J

33J

33E

33H

7 Neem de twee pijpen A, 33H, en C, 33J. Beide 
pijpen moeten aan de stuurboordzijde van  

de motor worden aangebracht. Breng het onderdeel 
33H aan aan de onderzijde van de cilinders onder  
de dubbele pijpleiding 33E (zie hierboven, links en 
rechts). Het onderdeel 33J wordt aangebracht tussen 
de dubbele pijpleiding 33E (zie links en hierboven).
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8 De pen op het handwiel 33B past  
in het gat in de steun 33C. Kijk hoe  

het onderdeel 33C in de fundatie past  
(zie rechts): de pen onderaan het onderdeel 
33C heeft een D-vorm, dus ze zal maar  
in een richting passen. Gebruik een beetje 
lijm om het onderdeel 33B aan te brengen 
op de voorzijde van het onderdeel 33C en 
lijm vervolgens de pen van het onderdeel 
33C op haar plaats vast. 

33B

33D

33I

33I
9 Neem pijp B, 33I en bevestig 

ze aan de bakboordzijde  
van de motor door de pennen  
in de gaten (omcirkeld) te steken. 
Gebruik indien nodig een beetje 
lijm zodat ze blijven vastzitten.

33C

33B
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10 Neem pijp D, 33P, en kijk waar  
de bevestigingspunten zitten:  

ze wordt verticaal geplaatst en loopt van  
de laatste cilinder naar de fundatie. 
Bevestig ze op haar plaats, indien nodig 
met een beetje lijm.

33P

33P

33A

33R

33R

33A

11 Neem de pijpleiding voor turbinestoom 
33A. Kijk waar de bevestigingspunten 

zitten aan de bakboordzijde van de motor:  
de pennen van de pijpleiding passen in gaten  
in de twee buitenste cilinders. Het is mogelijk 
dat u bramen als gevolg van het vormproces, 
moet verwijderen. Bevestig ze op hun plaats, 
indien nodig met een beetje lijm.

12 Neem pijp F, 33R: pennen op  
de pijp passen in gaten onderaan  

in de cilinders. Lijm ze vast.
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13 Breng pijp E, 33Q, aan op  
de dampafscheider 33K, 

zoals afgebeeld (zie hieronder). 
Lijm ze vast. Breng de afscheider 
33K aan op de voorste 
lagedrukcilinder aan  
de bakboordzijde van de motor, 
zoals aangegeven door de pijlen 
en cirkels. Gebruik ook hier weer 
wat lijm om hem op zijn plaats  
te houden.

33Q

33K

33K

33Q

Eindresultaat
Er zijn stoompijpen en een 
hulpmotor aangebracht  
op de zuigermotor aan 
stuurboordzijde. 
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