
34 – �Stuwblok en pompen

ONDERDELEN IN  
DIT NUMMER

34A �Basis voor grote 
pomp

34B �Detail A voor grote 
pomp

34C �Detail B voor grote 
pomp

34D �Basis voor 
smeerpomp

34E Pijp voor smeerpomp

34F �Detail C voor grote 
pomp

34G �Drukmeter voor 
grote pomp

34H Detail A voor smeerpomp

34I �Pijp A voor stuwblok 
(stuurboordzijde)

34J �Pijp A voor stuwblok 
(bakboordzijde)

34K Detail B voor smeerpomp

34L �Regelaar voor grote 
pomp

34M Pijp voor grote pomp

34N Stuwblok B

34O Stuwblok A

34P �Pijp B voor stuwblok 
(bakboordzijde)

34Q �Pijp B voor stuwblok 
(stuurboordzijde)

34R �Verbindingsstuk voor 
grote pomp

34S Detail D voor grote pomp
34T Haakse pijp voor stuwblok
34U Klep voor grote pomp
34V Omkeermotor
34W Klepregelstangen
34X Loopplank
EP �Zes schroeven 2 x 4 mm  

(1 reserve)
FP �Twee schroeven 1,7 x 4 mm 

(1 reserve)

34C

34A

34B

EP

34F
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1Neem de details voor de grote 
pomp 34A, 34B, 34C en 34F. 

Gebruik een beetje lijm om  
het onderdeel 34C op zijn plaats 
bovenop de basis te bevestigen. 
Een pen is groter dan de andere 
zodat het detail in de juiste 
richting wordt gemonteerd. Breng 
de onderdelen 34B en 34F aan 
bovenop de basis 34A en bevestig 
ze op hun plaats met twee 
schroeven EP langs de onderzijde 
van de basis. Zorg ervoor dat  
de onderdelen niet draaien terwijl 
u de schroeven aanhaalt.

34A

34F

34L 34M 34N 34O

34P 34Q 34R 34S 34T EP

FP

34G 34H 34I 34J 34K

34B 34C 34D 34E
34X

34U 34W34V
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2 Steek de pen aan het gebogen uiteinde van de pijp 
34M in het verbindingsstuk voor de grote pomp 

34R. Pas de pen van het onderdeel 34U in het gat  
in het onderdeel 34S. De onderdelen moeten op  
hun plaats worden vastgelijmd (zie hieronder) maar  
het is raadzaam eerst te controleren dat ze goed in  
de gemonteerde eenheid van stap 1 passen (zie stap 3).
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3 Neem de in stap 1 gemonteerde 
pompbasis erbij. Pas de pen van  

het onderdeel 34S in het gat in het onderdeel 
34B. Lijm ze vast (zie hierboven). Pas de pen 
op het verbindingsstuk 34R in het buitenste 
gat in het onderdeel 34F. Lijm ze vast. In de 
foto rechts ziet u de voltooide grote pomp.  
(De regelaar en klep worden later aangebracht.)

OPMERKING: Veel van de 
onderdelen bij dit nummer 
zijn heel klein. We stellen 
voor dat u ze in de bijgevoegde 
zakjes laat tot u ze nodig 
hebt. Het is mogelijk dat  
u de pennen moet bijschuren 
of gaten met een ronde  
vijl groter moet maken  
om ervoor te zorgen dat alles 
goed past. Controleer altijd 
dat alles goed past voordat  
u lijm aanbrengt. 
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4 Neem de bij nummer 32 gemonteerde 
vloer van de machinekamer (26H) erbij. 

Kijk waar het bevestigingspunt voor  
de pomp zit op de stuurboordzijde van  
de vloer. Pas de verhoogde schroefzitting 
aan de onderzijde van de pomp  
in het daarvoor voorziene gat in de vloer 
(zie links). Tegelijkertijd past u de pen aan 
het uiteinde van het onderdeel 34U  
in een gat in de vloer (zie gele pijl). Draai  
de eenheid om en maak het onderdeel vast 
met een schroef EP (zie hieronder). Draai  
de eenheid weer om en lijm de D-vormige 
pen van het onderdeel 34L op haar plaats 
in het gat naast de pomp (zie linksonder  
en helemaal onderaan). 

26H
34U

EP

34L
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6 Pas de haakse pijp 34T in het gat in de zijde van  
het stuwblok (zie rechtsboven). Lijm ze vast.  

Pas de verhoogde schroefzittingen aan de onderzijde van  
het stuwblok in de vloer 26H, naast de pomp (zie hierboven). 
Draai de vloer dan om zodat u het stuwblok met twee 
schroeven EP op zijn plaats kunt bevestigen (zie rechts).

EP

34T

26H

34N

34J34P

34I

34I

34N

34O

34Q 34Q

34P

34J

34O 5 Neem de twee onderdelen van het stuwblok 34N  
en 34O en lijm ze aan elkaar (zie links). Neem  

de vier pijpen 34I, 34J, 34P en 34Q. Verbind de twee 
stuurboordpijpen 34I en 34Q met elkaar en verbind  
de pijpen aan bakboord 34J en 34P met elkaar  
(zie hieronder, uiterst links). Breng de pijpen aan 
weerszijden van het stuwblok aan, zoals afgebeeld  
(zie linksonder). Als alles naar uw mening goed past, 
lijmt u de pijpen vast in de gaten (zie hieronder, 
omcirkeld).
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8 D-vormige pennen op de details 
34E en 34H passen in de daarvoor 

voorziene gaten in de vloer naast  
de smeerpomp. Lijm ze vast.

34E

34H

34E

34H

34D

34K

FP

7 Neem de basis van de smeerpomp 34D 
en pas de verhoogde schroefzitting  

op de basis in het daarvoor voorziene gat 
naast het stuwblok (zie linksboven). Draai 
de gemonteerde eenheid om zodat u het 
onderdeel 34D met een schroef FP kunt 
bevestigen (zie links). Lijm het detail 34K 
vast in het gat bij het uiteinde van het 
stuwblok zoals afgebeeld (zie hierboven)..
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10 Neem de bij nummer 33 
gemonteerde eenheid met  

de zuigermotor voor stuurboord erbij.  
De loopplank 34X wordt aan 
stuurboordzijde van de motor aangebracht, 
zoals aangegeven: pennen aan  
de onderzijde van de ladders passen i 
n gaten in de fundatie, en lipjes aan de zijde 
van de loopplank passen in gleufjes  
in de delen van het A-frame. Als alles naar 
uw mening goed past, lijmt u alles vast.

34X

34X

34X

34G

34F 34G

9 Voltooi de grote pomp door  
de drukmeter 34G aan  

te brengen in het gat van  
het onderdeel 34F. Als hij naar  
uw mening goed past, gebruikt u 
een beetje lijm om het onderdeel 
34G op zijn plaats te bevestigen.
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34W34V

33Q

34W

34V

34W

11 Neem de omkeermotor 34V en kijk 
hoe hij aan de stuurboordzijde  

van de motor kan worden aangebracht.  
De pen aan de onderzijde van het 
onderdeel 34V past in een gat in  
de rechthoekige uitsparing in het looppad 
30B (zie uiterst links). Lijm de pen vast.  
De pennen bovenaan de klepregelstangen 
34W passen in gaten in de lagedrukcilinder 
(zie links). Tegelijkertijd past de pijp 33Q  
in de zijde van de klepregelstangen 34W 
(zie linksonder). Lijm alle pennen vast. 

Eindresultaat
De tweede zuigermotor is 
voltooid en het stuwblok aan 
stuurboord is op de vloer van 
de machinekamer bevestigd.
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