
36 –  Stoomturbine
ONDERDELEN IN  
DIT NUMMER

36A  Vloergedeelte machinekamer 
(achtersteven)

36B Stoompijp A

36C Stoompijp B

36D Condensor (bakboordzijde)

36E Turbinebasis

36F Condensor (stuurboordzijde)

36G Stoompijp C

36H Stoompijp D

36I Centrale turbine

AP  Elf schroeven 2,3 x 5 mm (1 reserve)

EM  Negen schroeven 2,3 x 4 mm  
(1 reserve)

1 Neem de turbine 36I en 
de twee condensors 36D 

en 36F. Op de condensors 
zijn de letters L (in het blauw 
omcirkeld) en R aangebracht 
om de condensor voor  
de linker-/bakboordzijde  
en die voor de rechter-/
stuurboordzijde van elkaar  
te onderscheiden. Breng  
de condensors zo aan 
weerszijden van de turbine 
aan dat de schroefzittingen 
zijn uitgelijnd. Bevestig  
de condensors met behulp 
van twee schroeven AP  
per condensor.

36F

36F

36H

36B

36I

36I

36G

AP

EM36C

36E36D

36D

36A

36I

36F
36D AP

36I

36D
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3 De gemonteerde stoompijpen 
moeten op de eenheid van 

stap 1 worden aangebracht:  
pas de pennen aan de uiteinden 
van de pijpen 36B, 36C, 36H  
en 36G in de gaten zoals 
aangegeven (zie hierboven). 

2 Pas de D-vormige pen op de stoompijp 
36H in het gat in de stoompijp 36G  

(zie hieronder en linksonder).  
Dit is een schuivende passing. Pas zo ook 
de D-vormige pen van het onderdeel 36B  
in het gat in het onderdeel 36C.  
Op de laatste onderstaande foto zijn alle 
onderdelen in elkaar gezet. 
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4 Neem de bij nummer 34 gemonteerde 
vloer van de machinekamer 26H  

met de stuwblokken erbij. Breng  
de turbinebasis 36E aan op de vloer:  
drie schroefzittingen aan de onderzijde 
van het onderdeel 36E passen in de  
drie schroefgaten in het onderdeel 26H 
(tussen de twee ribben, zie linksboven). 
Draai de gemonteerde eenheid om zodat 
u het onderdeel 36E met drie schroeven 
AP kunt bevestigen (zie hierboven). 

5 Pas de drie verzonken schroefzittingen vooraan 
op de bovenzijde van het vloergedeelte 36A over 

de schroefzittingen aan de onderzijde van de vloer 
van de machinekamer 26H. Bevestig het onderdeel 
met drie schroeven AP (zie hierboven, omcirkeld). 

36E

36E

26H

AP

26H

26H

36A

36A

Belangrijk advies
Nu beginnen we de twee 
zuigermotoren aan  
te brengen en ze te testen. 
Het is belangrijk dat u ervoor 
zorgt dat alle onderdelen 
correct worden gemonteerd. 
Controleer bij elke stap dat 
uw model er net zo uitziet 
als op de foto’s.
U moet zeer voorzichtig met 
de onderdelen van de 
modellen omgaan want er 
zijn veel breekbare onderdelen 
die makkelijk kunnen 
loskomen. Voer het werk uit 
op een vrijgemaakt oppervlak: 
we stellen voor om het 
werkvlak met een oud stuk 
laken te bedekken zodat  
u kleine onderdelen en 
schroeven makkelijk kan zien.

AP
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6 Bij de volgende stappen moet u de twee zuigermotoren 
bevestigen op de vloer van de machinekamer. Controleer, 

alvorens verder te gaan, dat de motor correct is gemonteerd. 
Controleer met name dat er geen speling is tussen de benen  
van het A-frame en het looppad rondom de motorfundatie.  
Als er speling is (zie rechts), kunt u dit corrigeren door  
de onderstaande stap 7 uit te voeren.  

7 Als er speling is aan de onderzijde van het 
A-frame, draait u de motor ondersteboven 

en u verwijdert de schroeven FM (zie hierboven, 
gele cirkels). Leg ze opzij tot u de fundatie 
weer aanbrengt. Verwijder de schroeven AP 
(witte cirkels) en leg ze opzij en let erop dat  
u ze niet verwart met de schroeven FM. 
Verwijder de fundatie en controleer de oriëntatie van het onderdeel 
3P (de bakboordmotor) of het onderdeel 29H  
(de stuurboordmotor). Er zit een kleine verdikking op dit 
onderdeel, dat aan de achterzijde van de gemonteerde eenheid 
moet worden aangebracht naast het vliegwiel. Als het in  
de verkeerde richting is gemonteerd (zie rechtsmidden), 
verwijdert u de schroeven, u draait het onderdeel om en maakt 
het opnieuw vast met dezelfde schroeven (zie rechtsonderaan). 
Bevestig de fundatie terug met dezelfde schroeven en de onderzijde 
van het A-frame hoort nu gelijk te zitten met het looppad. 

AP

Speling

Bakboordmotor Stuurboordmotor

Correct

FM

3P / 29H

Foute zijde
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9 Nadat u alles hebt gecontroleerd, 
neemt u de zuigermotor voor  

de bakboordzijde en u plaatst hem 
op de vloer van de machinekamer 
26H. Verhoogde schroefzittingen  
op de motorfundatie passen  
in verzonken schroefgaten in  
de vloer en aan elk uiteinde zitten 
centrale pennen die helpen om alles 
correct in elkaar te passen. De naaf 
van het vliegwiel moet tegen  
het open uiteinde van het stuwblok 
passen. Bevestig de zuigermotor  
met vier schroeven EM. Zorg ervoor 
dat alle schroeven volledig zijn 
aangehaald.

8 Controleer ook de oriëntatie 
van het vliegwiel 3N (voor  

de bakboordmotor) en 29E (voor 
de stuurboordmotor). De naaf aan 
de ene zijde van elk vliegwiel 
verschilt een beetje in diameter 
van die aan de andere zijde:  
de zijde met de kleine diameter 
moet op het uiteinde van de krukas 
(zie meteen rechts) worden 
aangebracht. De naaf met de kleine 
diameter is ook een beetje breder. 
Op de foto uiterst rechts ziet u  
de speling tussen het vliegwiel en 
de motor.Controleer dat alle pijpen 
en details rond de zuigermotoren 
op hun plaats zijn gebleven. 

26H

Grote diameter

Kleine diameter

EM
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10 Om de beweging van de motor  
te testen, neemt u een van  

de assen 35J. Let erop dat een uiteinde 
een korter lipje heeft (zie hierboven,  
in het rood omcirkeld). Steek dit uiteinde 
van de as door het stuwblok en  
in de D-vormige zitting in het vliegwiel. 
Als de as maar moeilijk past, is het 
mogelijk nuttig het stuwblok een beetje 
los te maken. Draai de as zowel 
rechtsom als linksom om te controleren 
dat de krukas vrij kan draaien.

35J

35J

35J

11 Breng zo ook de stuurboordmotor 
aan. Ook hier moeten  

de schroefzittingen worden uitgelijnd 
en er is een pen in het midden van  
het voorste uiteinde van de motor  
om er mee voor te zorgen dat de motor 
in de juiste richting wordt gemonteerd. 
Maak de motor stevig op zijn plaats 
vast met vier schroeven EM.  
Test dat de motor met as 35J werkt 
(zie rechts), waarbij u het stuwblok 
indien nodig wat losmaakt. Wanneer 
alles werkt, haalt u de schroeven  
van de stuwblokken weer aan. 

EM
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Eindresultaat
De machinekamer krijgt vorm. Berg 
de gemonteerde turbine zorgvuldig 
op tot u ze nodig hebt.

12 Pas de vrije uiteinden van  
de pijpen 32I en 34E in  

de gaten aan de onderzijde van  
de delen van het A-frame, zoals 
afgebeeld. Dit gaat makkelijker  
als u een pincet gebruikt.

34E

33N

32I

32P
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