
38 – �De motor testen
ONDERDELEN IN  
DIT NUMMER

38A �Printplaat voor motor, 
met schakelaar (pcB)

38B usb-C-naar-usb-A-kabel

AP �Vijf schroeven 2,3 x 5 mm 
(1 reserve)

1 U hebt een voedingsbron zoals een computer of laptop 
nodig om de usb-kabel aan te sluiten en de motor  

te testen. U kunt mogelijk een telefoonlader gebruiken 
maar controleer dat de uitgang 5v en 1a of 2a is.

38A

38B

AP

38B38A STOP achteruitvooruit
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2 Neem de bij nummer 36 gemonteerde 
machinekamer erbij. Voer de kabel van de motor 

door de rechthoekige opening in het vloergedeelte 
36A (zie bovenaan).  
Plaats de tandwielkast zoals afgebeeld (zie hierboven) 
zodat de as 37D in de turbinebasis 36E past  
en de assen aan de zijden 35J in de tandwielen  
in de buitenhoeken van de tandwielkast passen. 
Neem de tijd om te controleren dat alles correct  
is gemonteerd. Mogelijk moet u de assen 35J draaien 
om ze in het midden van de tandwielen te passen. 
Let erop dat u de assen niet uit de stuwblokken/
vliegwielen trekt.  
Bevestig de tandwielkast met vier schroeven AP  
(zie rechts): u hoeft ze niet volledig aan  
te halen tot u de motor hebt getest.

36A

35J

35J

36E

37D

AP

AP
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3 Controleer dat de verbindingsstangen van de motoren 
correct zijn uitgelijnd alvorens met het testen  

te beginnen. Bij de bakboordmotor bewegen de stangen 5B 
afwisselend gepaard (eerste/derde en tweede/vierde)  
naar binnen en naar buiten. Zorg ervoor dat de paren  
als volgt met elkaar zijn uitgelijnd.  
De werkelijke stand van de onderdelen hangt af  
van de rotatie van de krukas – de eerste en derde 
verbindingsstangen kunnen verder naar buiten zitten  
(zie links) of de tweede en vierde verbindingsstangen 
kunnen verder naar buiten zitten (zie hieronder).  
Als de derde verbindingsstang verder naar binnen zit dan 
de eerste, bijvoorbeeld, lijn ze dan voorzichtig met elkaar 
uit met een kleine schroevendraaier.  
Zorg er zo ook voor dat de verbindingsstangen 27F aan  
de stuurboordzijde afwisselend gepaard zijn uitgelijnd.

Bakboordmotor

Bakboordmotor

Stuurboordmotor

Stuurboordmotor

27F

5B

5B

34X

32V

32V

27F
34X

OPMERKING: De verbindingsstangen 
5B en 27F mogen niet verder naar 
binnen zitten dan de binnenste rand  
van de loopplank (32V aan bakboordzijde; 
34X aan stuurboordzijde).
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Eindresultaat
De tandwielkast is aangebracht 
en de motoren zijn getest. Berg 
de onderdelen heel zorgvuldig 
op want er zitten kleine, 
breekbare onderdelen  
op de motoren en stuwblokken.

4U bent nu klaar om te testen. Sluit de motorkabel aan op het “mot”-
stopcontact van de pcb/schakelaar 38A en steek de usb-C-stekker 

van de kabel 38B in het stopcontact aan het uiteinde van de pcb. 
Controleer dat de schakelaar in de “Stop”-stand staat. 
Sluit de usb-kabel aan op een usb-poort van een computer of laptop  
of op een voedingsbron van 5v en 1a of 2a (bijv. een telefoonlader). 
Zodra de voedingsbron is aangesloten, zet u de schakelaar  
in de “Vooruit”-stand en laat u de motor ongeveer 30 seconden draaien. 
Controleer dan dat de motor in de “Achteruit”-stand werkt. 
Als u tevreden bent met hoe de motoren werken, zet u de schakelaar  
in de uitgeschakelde stand. U verwijdert de usb-kabel en koppelt  
de motor los van de pcb (gebruik een pincet om de draden niet  
te beschadigen, zie rechts). Haal vervolgens de bevestigingsschroeven 
van de tandwielkast aan.

AP

MOT USB-C

38B

38A

AP

Probleemoplossing: Controleer 
dat de bevestigingsschroeven  
van de motoren volledig zijn 
aangehaald. Maak de stuwblokken 
een beetje los als de motoren  
niet werken. 
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