
39 – �Extra details van de motoren
ONDERDELEN IN  
DIT NUMMER

39A �Asplaat

39B Stoompijp A (x 2)

39C Pompdetail (x 2)

39D Regelhandwiel (x 2)

39E Stoompijp B (x 2)

39F Stoompijp C (bakboordzijde)

39G Stoompijp C (stuurboordzijde)

39H Centrale loopplank

39I Geleider (x 7)

AP �Vijftien schroeven 2,3 x 5 mm 
(1 reserve)

39A 39B 39C

39D
39E

39G

39H

39F

39I AP

39I 39I

39I39I

39I
39I

AP

1Neem de bij nummer 38 
gemonteerde eenheid en de zeven 

geleiders 39I. Breng de geleiders aan 
over de zeven dubbele verhoogde 
schroefzittingen (zie links, omcirkeld). 
Plaats de geleiders met de platte 
zijde naar beneden zodat  
de verhoogde schroefzittingen  
in de uitsparingen passen  
(zie linksonder). Bevestig de geleiders 
met twee schroeven AP per stuk.

39I
AP
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2 Neem de bij nummer 36 gemonteerde eenheid 
met de turbine en condensors erbij (zie hieronder). 

Plaats ze op de basis 36E zoals rechts afgebeeld, 
gebruik geen lijm. Lijn de uiteinden van  
de stoompijpen 36B en 36G uit met de pijpen 31A 
(bakboord) en 33A (stuurboord) die langs  
de binnenzijde van elke motor lopen (in het wit 
omcirkeld). Gebruik indien nodig een beetje lijm  
om de pijpen op hun plaats te houden.

36E

36G

31A

36B

33A

36E

39H

39H

3 Controleer hoe de centrale loopplank 
39H tussen de twee motoren past. 

Lipjes aan de buitenste zijden van  
de loopplank passen in gleufjes  
in de motoren (zie rechtsboven, in het rood 
omcirkeld op de stuurboordmotor).  
Een pen aan de onderzijde van de ladder 
past in een gat in de motorfundatie  
(in het wit omcirkeld). Er is geen lijm nodig. 
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39E 39F 39D

39B

Bakboordmotor

4 Neem de gepaarde onderdelen 
39B, 39D, 39E en de pijpen  

aan bakboord en stuurboord 39F 
en 39G (zie hierboven). Op de 
afbeelding rechts worden  
de bevestigingspunten voor elk 
onderdeel op de bakboordmotor 
weergegeven. Kijk hoe elk 
onderdeel past en gebruik  
een zoete ronde vijl om de gaten 
indien nodig groter te maken. 
Breng een beetje secondelijm  
aan op alle pennen om  
de onderdelen op hun plaats  
te houden (zie rechtsonder). 

39D 39D

39B 39B

39G 39F

39E

39E

Stuurboordonderdelen Bakboordonderdelen

39E 39D39F

Bakboordmotor

39D
39G

39E

39B

Stuurboordmotor

39B
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39C

32L

39C

39C

39B
32L

5 De pompdetails 39C passen  
in de bovenzijde van  

de dampafscheiders 32L 
(bakboordmotor) en 33K 
(stuurboordmotor), waarbij de 
uiteinden van de onderdelen 39C 
op de bovenste uiteinden van  
de pijpen 39B passen.  
Lijm ze vast. 

39B

33K

39B
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Eindresultaat
Er zijn meer details toegevoegd 
aan de motoren en er zijn 
aandrijfassen bevestigd.

39A

7B

39A

6 De asplaat 39A past op de voorzijde  
van de bakboordmotor; twee pennen  

op het onderdeel 39A passen in gaten  
in de motorfundatie 7B. Bevestig ze op  
haar plaats, indien nodig met een beetje 
secondelijm. 
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