
40 –  Assen en propellers
ONDERDELEN IN  
DIT NUMMER

40A  Zij-as (x 2)

40B Centrale propelleras

40C Propeller aan bakboord

40D Centrale propeller

40E Propeller aan stuurboord

40F Centrale plaat

40G Zijplaat (x 2)

40H Achterplaat

40I Anker aan stuurboord 

40J Klem

AP  Negen schroeven 2,3 x 5 mm 
(1 reserve)

40A

40B

40C 40D 40E 40F

40G 40H 40I 40J AP

1Neem de twee zij-assen 40A, 
de centrale as 40B en de drie 

propellers 40C, 40D en 40E. 
Zorg ervoor dat u de twee 
zijpropellers correct van elkaar 
onderscheidt: de schuine bladen 
van de stuurboordpropeller 
hebben dezelfde hoek als  
de bladen van de centrale propeller; bij 
de bakboordpropeller lopen de bladen 
in de tegenovergestelde richting.  
Pas de uiteinden van de assen  
in de propellers. Op dit moment hoeft  
u nog geen lijm te gebruiken want de 
onderdelen worden pas later bevestigd.
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2 Neem de gemonteerde eenheid 
van het vorige nummer en breng 

de propellerassen voor bakboord  
en stuurboord aan in de zittingen  
in de buitenste hoeken van  
de tandwielkast 35B (in het rood 
omcirkeld). Breng het uiteinde  
van de centrale as aan onder  
de geleider 39I en in het middelste 
gat in de tandwielkast (zie linksonder, 
in het blauw omcirkeld). Gebruik 
geen lijm. De assen en tandwielen  
in de tandwielkast moeten kunnen 
ronddraaien.
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3 Neem de platen 40F, 40G (x2) en 
40H. Breng de achterplaat 40H 

aan over de twee verhoogde 
schroefzittingen bij het achtersteven 
van het dek (zie hieronder, let op  
de oriëntatie). Bevestig ze met twee 
schroeven AP. Plaats vervolgens  
de centrale plaat 40F en bevestig ook 
deze weer met twee schroeven AP 
(zie helemaal onderaan). Bevestig  
ten slotte de zijplaten 40G met nog 
twee paar schroeven AP.
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4 U kunt nu nog eens een test uitvoeren m.b.v. 
de instructies in nummer 38. Wanneer de 

schakelaar in de “Vooruit”-stand staat, draaien 
alle drie de propellers:  
die aan bakboord draait linksom; de propeller  
aan stuurboord en de centrale draaien rechtsom 
en zijn sneller. In de “Achteruit”-stand draait  
de bakboordpropeller rechtsom en de 
stuurboordpropeller draait linksom. De centrale 
propeller draait niet in de “Achteruit”-stand.

5Neem de bij nummer 24 gemonteerde boeg erbij.  
Voer de ketting van het anker 40I door het schalmgat 

van de boeg aan stuurboord. Met beide ankers 
opgetrokken in de schalmgaten controleert u de lengte  
van de ketting 40I ten opzichte van de andere ankerketting 
24B. Als ze even lang zijn, kunt u beide aansluiten  
op de karabijnsluiting aan het uiteinde van de ‘kabel’  
van de lier 23C. Als ze verschillen in lengte, moet u de klem 
40J gebruiken (zie volgende stap). 
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6 Als de ankerkettingen 
verschillen in lengte, opent  

u de klem 40J en maakt u ze vast 
aan het uiteinde van de kortere 
ketting. Breng de klem vervolgens 
aan door de schakel van de langere 
ketting die gelijk zit met de ring 
aan het uiteinde van de kortere 
ketting. Nu beide kettingen  
zo goed als dezelfde lengte 
hebben, brengt u de klem aan op  
de karabijnsluiting aan het uiteinde 
van de kabel van de lier 23A. 
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Eindresultaat
Er zijn assen en propellers 
aangebracht op de motor.  
Ook werd het tweede anker 
aan de boeg van het model 
toegevoegd.

7 Controleer nu de werking van de ankers door ze omlaag 
te trekken. Wanneer de kabel van de lier volledig  

is opgewikkeld, horen de twee ankers op dezelfde hoogte 
te hangen. Als het ene anker lager hangt dan het andere, 
moet u de lengte aanpassen door de klem 40J door andere 
schakels in de kettingen 40I en 24B steken. 
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