
42 –  Details van De brug
ONDERDELEN IN  
DIT NUMMER

42A  Voorste schot van de brug

42B Telegraaf (x 5)

42C Pijler (x 2)

42D Navigatielicht bakboord

42E Navigatielicht stuurboord

42F Stuurkolom (x 2)

42G Kompaspaal (x 2)

42H Pelorus (x 2)

42I Platform (x 2)

42J Stuurwiel (x 2)

42K Wielnaaf (x 2)

42L Stuurhuisdek

42M Rood stickerblad

42N Groen stickerblad

CP Drie schroeven 3 x 4 mm (1 reserve)

OPMERKING: Wees zeer voorzichtig 
wanneer u de pakjes opent want 
sommige onderdelen zijn heel klein  
en het dek is breekbaar.

1 Neem de voorste wand van de brug 42A  
en de rode en groene stickers, 42M en 42N.  

De stickers passen op de uiteinden van het 
onderdeel 42A: de groene stickers worden op  
de stuurboordzijde aangebracht (zie rechtsmidden) 
en de rode stickers worden op de bakboordzijde 
aangebracht (zie rechtsonderaan). Haal de stickers 
een voor een van het papier en breng ze zoals 
afgebeeld aan. Dek de gaten voor de navigatielichten 
niet af. Druk de stickers voorzichtig aan met  
een wattenstaafje.  
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2 Neem het scheepsdek dat bij het vorige nummer 
werd gemonteerd. Het voorste schot van de brug 

42A past op het voorste uiteinde van het scheepsdek: 
het is een beetje lastig om aan te brengen. Met  
het scheepsdek ondersteboven (zie rechts) passen 
de gaten in de twee buitenste lipjes over de pennen 
aan de onderzijde van het dek (zie groene pijlen),  
de lipjes met schroefgaten kunnen worden uitgelijnd 
met de schroefzittingen (zie rode pijlen). Tegelijkertijd 
moet u de wand van de brug een beetje buigen zodat 
u de structuren aan beide uiteinden ervan kunt 
aanbrengen over de plaatjes met de ledlichten die bij 
het vorige nummer werden gemonteerd. Als de 
voorste wand correct is aangebracht, zit deze verticaal 
en zijn de ledplaatjes ingesloten. Bevestig de voorste 
wand op zijn plaats met twee schroeven CP.

3Draai het dek weer om zodat  
de bovenzijde naar boven is gericht 

en neem de twee navigatielichten 
42D en 42E. Breng ze aan in  
de D-vormige gaten aan weerszijden 
van de brug, met het groene licht  
aan de stuurboordzijde en het rode 
licht aan de bakboordzijde. Duw  
de lichten stevig op hun plaats. 
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4 Kijk hoe het dek van  
het stuurhuis 42L in  

de rechthoekige uitsparing  
van het scheepsdek 41A past. 
Verwijder het rugpapier en 
bevestig het dek zo op zijn plaats 
dat alle gaten zijn uitgelijnd.  
Druk het voorzichtig aan met  
een zachte doek.

5 Kijk waar de gaten zitten waarin de vijf telegrafen 
42B in het dek moeten worden aangebracht 

(omcirkeld). Onder de verdikking aan de onderzijde 
van elke telegraaf zit er een rechthoekige pen  
die in het gat in het onderdeel 41B past. Breng  
de telegrafen aan en bevestig ze indien nodig  
met een beetje lijm. 

177

• STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES – 42 •



41B

42L

42I

42I

42I

42L

41B

42G

6Neem de twee platformen 42I en kijk hoe ze  
in de gepaarde gaten in het dek 41B en in het  

dek van het stuurhuis 42L passen (omcirkeld).  
De pennen van elk platform verschillen in grootte  
en moeten in de overeenkomstige gaten worden 
gestoken. Bevestig ze op hun plaats, indien nodig 
met een beetje lijm.

7 De twee kompaspalen 42G passen in de middelste 
gaten aan de voorzijde van de brug en het 

stuurhuis (omcirkeld). Ook hier zitten er onder  
de verdikking aan de onderzijde van elke kompaspaal 
rechthoekige pennen die in de gaten passen. Gebruik 
indien nodig een beetje lijm om de kompaspalen  
op hun plaats te houden.

42I
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8 Breng vervolgens de twee pijlers 42C 
aan in de gaten vóór het stuurhuis  

(zie links en hieronder, omcirkeld). Elke 
pelorus 42H past in een gat uiterst links  
en uiterst rechts op de brug (zie links 
onderaan en helemaal onderaan). Lijm  
de onderdelen indien nodig vast.
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Eindresultaat
De brug en het stuurhuis  
zijn uitgerust met navigatie-
instrumenten.

9 Breng elke naaf 42K aan in het midden 
van een stuurwiel 42J, breng  

een beetje secondelijm aan op de pen  
van elke naaf en bevestig deze in  
een stuurkolom 42F. De stuurkolommen 
passen in gaten vóór de platformen  
(zie meteen links, omcirkeld). Bevestig 
ze op hun plaats, indien nodig met  
een beetje lijm. Op de bovenstaande 
afbeelding staat de brug met alle details 
aangebracht.
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