
43 – �Schotten op de brug

1Testo

ONDERDELEN IN  
DIT NUMMER

43A �Ledstrip

43B(1) Schot A (bakboord)

43B(2) Schot B (stuurboord)

43C Lamp (x 2)

43D �Ledkabel (met Z 
gemarkeerd)

43E �Schot op de brug 
bakboord

43F Paneel 1

43G �Schot op de brug 
stuurboord

43H Paneel 2

1Neem het voorste gedeelte van het 
bij het vorige nummer gemonteerde 

scheepsdek en de twee schotten 43E  
en 43G. Kijk hoe de pennen aan  
de onderzijde van de schotten in de 
gaten in het scheepsdek 41A (omcirkeld) 
passen. Als u tevreden bent met hoe 
alles past, brengt u wat lijm aan op alle 
pennen en op het dak van de uitkijk aan 
het uiteinde van het schot (zie hieronder, 
blauwe pijl) en u bevestigt de schotten. 
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2Neem de twee korte schotten 
43B(1) en 43B(2). Kijk hoe  

de pennen aan de onderzijde  
van de schotten in de gepaarde 
gaten in de brug passen: let erop 
waar het schap en het raam zitten 
op beide schotten. Als alles naar 
uw mening goed past, lijmt u  
de pennen vast. 

3De lampen 43C passen 
op het dak van de 

uitkijken aan weerszijden 
van de brug (aan de 
uiteinden van de schotten 
43E en 43G). Lijm ze vast.
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4Draai het scheepsdek voorzichtig om 
en kijk waar de ledstrip 43A aan  

de onderzijde van het scheepsdek 41A 
moet worden aangebracht. Steek een 
lange rand van de strip 43A onder twee 
van de klemmen en breng vervolgens  
de andere zijde van de strip 43A aan 
onder de andere twee klemmen.

OPMERKING: U moet mogelijk druk 
uitoefenen dus leg het dek op uw 
werkvlak met de brug die over de rand 
van het vlak hangt om te vermijden dat  
u de gemonteerde eenheid beschadigt. 
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6Neem de testeenheid van nummer 3 en de kabel 43D die bij 
dit nummer zat (beide stekkers zijn gemarkeerd met Z).  

Sluit de kabel aan op de testeenheid en op de met J4 gemarkeerde 
contactdoos van de strip om te controleren dat de lichten van  
de strip 43A werken. Koppel de kabel 43D voorzichtig los  
van de testeenheid nadat u de centrale lichten hebt getest.

L

M

J2

J1

Z

5Steek de stekkers van de kabels 
van de navigatielichten in  

de contactdozen van de strip 43A. 
De met L gemarkeerde stekker hoort 
in de met J1 gemarkeerde 
contactdoos en de met M 
gemarkeerde stekker hoort in  
de met J2 gemarkeerde contactdoos. 

J4

J443A

3T

43D

184

• STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES – 43 •



7Test om de beurt elk van  
de navigatielichten door eerst  

de met L gemarkeerde stekker  
in de testeenheid te steken en dan  
de met M gemarkeerde stekker.  
Ga voorzichtig om met de stekkers – 
het kan handig zijn om ze  
te verwijderen met een lichte tang. 
Koppel de testeenheid los en 
verwijder de batterijen na het testen.

Eindresultaat
Er is meer werk verricht aan  
de brug en het scheepsdek, 
met een lichtstrip aan  
de onderzijde van het dek.  
Berg de panelen 43F en 43H 
zorgvuldig op tot u ze nodig 
hebt.
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