
47 –  ScheepSdek boven  
de eerSteklaSlounge

1Verwijder de beschermfolie van de foliesticker 
47L en breng de sticker aan de binnenzijde  

van het dak van de eersteklaslounge 47K aan,  
op de door de rode cirkel aangegeven plaats. Druk 
de sticker voorzichtig aan met een zachte doek.
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ONDERDELEN IN DIT NUMMER
47A Dek

47B Luchthapper A

47C Luchthapper B

47D Luchthapper C

47E Luchthapper D (x 2)

47F Luchtkoker A

47G Luchtkoker B

47H Luchtkoker C

47I Luchtkoker D

47J Luchtkoker E
47K   Scheepsdek boven  

de eersteklaslounge
47L Foliesticker
AP   Zeven schroeven  

2,3 x 5 mm (1 reserve)
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2 Neem het over de eersteklaslounge  
te plaatsen scheepsdek 47K en het dek 

47A. Kijk hoe ze op elkaar passen, verwijder 
dan het rugpapier van het dek en breng  
het aan op het onderdeel 47K, waarbij  
u ervoor zorgt dat alle gaten goed zijn 
uitgelijnd. Druk het voorzichtig aan met een 
zachte doek. Een wattenstaafje kan van pas 
komen om de randen op hun plaats aan  
te drukken tegen de verhoogde delen  
van het scheepsdek. 

3 Neem de twee luchtkokers D 
en E, 47I en 47J. Zoek  

de hiervoor voorziene gaten op 
het dak 47K (zie links, omcirkeld): 
op elke luchtkoker is een pen 
groter dan de andere zodat  
de kokers correct worden 
geplaatst. Lijm ze op hun plaats, 
zoals hieronder afgebeeld.
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4 Neem dan de drie luchtkokers 
A, B en C (47F, 47G en 47H).  

De luchtkoker A 47F past achter 
de luchtkoker D 47I. Lijm hem  
op zijn plaats, zoals afgebeeld.  
De luchtkokers B en C (47G  
en 47H) worden op hun plaats 
vastgelijmd aan het voorste 
uiteinde van het dak 47K.  
Ook hier verschillen de pennen 
van de luchtkokers in grootte.
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6 Breng daarna de twee luchthappers D 
(47E) aan: een past in het midden  

van het verhoogde rechthoekige gebied en 
de tweede past achter de luchtkoker 47H. 
Doordat de pennen op de luchthappers  
in grootte verschillen, worden ze in de juiste 
richting gemonteerd.

47C

47D

47B

47E

47E 47E 47H

47G

47H

5Neem de luchthappers A, B en C (47B, 47C  
en 47D). Kijk hoe elke happer langs de randen  

van het dek past. Ook hier verschillen de pennen  
van de happers in grootte. Bevestig elke luchthapper 
op zijn plaats met een beetje secondelijm.

47B 47C 47D
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Eindresultaat
Er zijn luchthappers en -kokers 
aangebracht op het dek boven 
de eersteklaslounge en het dak 
is op het scheepsdek 
gemonteerd.

7Neem het scheepsdek van  
het vorige nummer en kijk hoe 

het dak van de eersteklaslounge 
47K op het achterste uiteinde  
van de gemonteerde eenheid 
past. Draai de eenheid voorzichtig 
om en leg ze op iets zachts, zoals 
een handdoek, om te vermijden 
dat gemonteerde details schade 
oplopen. Bevestig het dak van  
de lounge met behulp van zes 
schroeven AP (zie hieronder).

47K

AP

47K
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