
48 –  De voorste eersteklastrap

ONDERDELEN IN  
DIT NUMMER

48A  Ledstrip

48B Voorste trap

48C Wand van de voorste trap

48D Brugschot

48E Ledkabel

48F Hoekverbinding (x 2)

CP  Acht schroeven 2,3 x 5 mm 
(1 reserve)

1Testo

1 Neem het scheepsdek 41A van het vorige 
nummer en leg het ondersteboven op uw 

werkvlak, waarbij u erop let dat u de gemonteerde 
eenheid niet beschadigt. (Het kan handig zijn om  
het midden van het dek op enkele verpakkingsdozen 
te leggen zodat de davits niet worden beschadigd.) 
Kijk waar het bevestigingspunt voor de ledstrip 48A 

zit. Steek een lange rand onder de twee 
lipjes (zie links, omcirkeld) en dan ook  
de andere rand door de lipjes een beetje 
naar boven te duwen met een gewoon 
schroevendraaiertje (zie hieronder, 
omcirkeld). 

48A

48E
48B 48C

48D 48F CP

48A

48A

48A

202

• STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES – 48 •



3 Draai de gemonteerde eenheid 
terug om en kijk hoe de lipjes 

op de onderrand van de wand  
van de voorste trap 48C in de 
twee gleufjes in de trap passen, 
zoals aangegeven (zie hierboven). 
Lijm het onderdeel vast 
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2Breng de voorste trap 48B aan in de opening in 
het scheepsdek 41A zoals afgebeeld. Een gat in 

het lipje op de rand van de trap past over een pen 
aan de onderzijde van het dek (zie de pijl hierboven). 
Schroefgaten op de rand van de trap passen over 
verhoogde schroefzittingen (in het blauw omcirkeld). 
Maak de trap op zijn plaats vast met drie schroeven 
CP (zie rechts). 
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4 Neem het brugschot 48D en de twee 
hoekverbindingen 48F. Plaats de 

twee verbindingen aan de achterzijde 
van het schot zodat de verhoogde 
schroefzittingen met lipjes op het 
onderdeel 48D in de uitsparingen in de 
onderdelen 48F passen. Bevestig ze met 
twee schroeven CP.
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5Neem de bovenbouw met de gemonteerde 
schoorstenen van nummer 44 erbij. Kijk hoe 

het brugschot aan de voorzijde in de bovenbouw 
past. Bevestig de twee hoekverbindingen met 
twee schroeven CP, zoals aangegeven (zie rechts). 
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Eindresultaat
Er is verlichting aangebracht  
en ook de beroemde 
eersteklastrap, en er zijn 
details toegevoegd aan  
de bovenbouw.

De kabel 48E wordt later 
aangebracht.
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6 Nu hebt u de ongebruikte ramen 22B van 
nummer 22 en het rooster 20I van nummer 20 

nodig. Lijm de ramen en het rooster op hun plaats 
op de bovenbouw 16E, zoals aangegeven.
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