
49 – �Achterste gedeelte  
van het scheepsdek

ONDERDELEN IN  
DIT NUMMER

49A �Stuurboorddek

49B Scheepsdek (achteraan)

49C Bakboorddek

49D Verbindingsstuk (x 2)

49E Zelfklevende strip (x 2)

49F Zelfklevende reflectoren

AP �Vijftien schroeven  
2,3 x 5 mm (1 reserve)

1 Neem het achterste gedeelte 
van het scheepsdek 49B en  

de twee dekgedeeltes , 49A en 49C. 
Kijk hoe elk gedeelte (zie hierboven) 
past en een voor een verwijdert  
u het rugpapier (zie rechtsboven) 
en brengt u ze aan op het 
scheepsdek 49B. Controleer  
dat alle gaten zijn uitgelijnd en druk 
het dek voorzichtig aan met een 
zachte doek.  
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2 Neem het bij nummer 48 gemonteerde 
scheepsdek erbij. Leg het dek ondersteboven 

neer terwijl u erop let dat u geen op het dek 
gemonteerde onderdelen beschadigt. Kijk hoe  
de dekgedeeltes 44B en 49B in elkaar passen. 
Gebruik twee schroeven AP om de dekgedeeltes  
op hun plaats vast te maken (zie hieronder). Neem 
dan de twee verbindingsstukken 49D en lijm ze  
op hun plaats vast, zoals aangegeven (zie linksonder 
en onderaan), om de verbinding te verstevigen.
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3 Neem de bovenbouw van de 
boeg en leg deze zo neer dat  

u bij de onderzijde kunt. Een voor 
een verwijdert u het rugpapier 
van de zelfklevende strips 49E  
en plakt u ze bovenop de ledstrips 
20B en 22D, zoals afgebeeld.

N N

N

49E

20B

49E

49E

22D

22D

20B

16E

49F

16E

4Kijk waar de strip N op het blad  
met zelfklevende reflectoren 49F zit  

(zie linksboven). Kijk waar  
het bevestigingspunt zit aan de 
binnenzijde van de bakboordwand  
van de bovenbouw 16E (zie hierboven). 
Ze moet achter de twee pijlers zitten. 
Breng ze aan zoals afgebeeld (zie links).  
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5Kijk zo ook waar de strips  
F, G en L zitten en breng ze  

aan de binnenzijde van  
de bakboordwanden van  
de bovenbouw aan, zoals 
aangegeven op de foto links.  
Zorg ervoor dat u de 
reflecterende strips uitlijnt 
met de ramen. 

6 De strips M en O worden  
aan de binnenzijde van de 

stuurboordwand van het gedeelte 
16E van de bovenbouw bevestigd. 
De strips H en I worden langs  
de binnenzijde van de 
stuurboordwand van het gedeelte 
14G van de bovenbouw bevestigd.
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Eindresultaat
Het laatste gedeelte van  
het scheepsdek is verbonden 
met de vorige gedeeltes en  
er zijn reflecterende strips 
aangebracht aan de 
binnenzijde van de bovenbouw.
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7De laatste twee korte strips  
K en J worden bevestigd aan  

de binnenzijde van de wanden 
aan de voorzijde van de 
bovenbouw aan weerszijden  
van de brug. 
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