
51 – �Dekhuis en andere details
ONDERDELEN IN  
DIT NUMMER

51A �Lier (x 2)

51B Luchthapper (x 2)

51C Luchtkoker (x 2)

51D Afgedekte ventilator

51E Klein raam (x 12)

51F Groot raam (x 8)

51G Rooster A (x 2)

51H Rooster B

51I Rooster C

51J Daklicht dekhuis

51K Dekhuis

AP  �Vijf schroeven 2,3 x 5 mm 
(worden nu nog niet 
gebruikt)

1 Neem de twee lieren 51A en het 
gemonteerde scheepsdek van het vorige 

nummer. Kijk waar de bevestigingspunten 
voor de lieren zitten op het achterste 
gedeelte van het scheepsdek 49B. Lijm ze 
vast. Een pen is groter dan de andere zodat 
ze in de juiste richting wordt gemonteerd. 
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2Verwijder het rooster B, 51H, uit het frame en 
kijk hoe het in de rechthoekige opening van 

het dekhuis 51K past (zie rechtsbovenaan). Let 
erop dat de panelen van het rooster niet 
symmetrisch zijn (zie rechts): het in het blauw 
aangeduide paneel is korter dan het in het rood 
aangeduide paneel. Lijm ze vast. 

3Verwijder zeven kleine ramen 51E uit het frame 
(zie hieronder). Snij ze zorgvuldig uit zodat u ze 

niet kwijtspeelt – ze kunnen makkelijk wegspringen 
terwijl u ze uitsnijdt. Kijk hoe de eerste vier in  
de openingen aan de achterste en stuurboordzijde 
van het dekhuis 51K passen, zoals afgebeeld  
(zie rechts). Lijm ze op hun plaats (zie rechtsonder).
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4 Lijm de overige drie kleine ramen 51E in de 
openingen aan de voorzijde van het dekhuis 51K 

(zie links). Neem het daklicht 51J en lijm het met een 
beetje lijm vast bovenop het dekhuis.

5 De twee luchthappers 51B passen  
in de gaten op het dak bij  

de achterste rand van het dekhuis 51K, 
zoals aangegeven. De pennen en gaten 
zijn zo gevormd dat de luchthappers  
in de juiste richting worden bevestigd. 
Gebruik een beetje lijm om ze op hun 
plaats te houden.
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Eindresultaat
De montage van het dekhuis 
boven de machinekamer is 
begonnen. Bewaar de overige 
ramen, roosters en schroeven 
voor gebruik bij toekomstige 
nummers.

6Kijk goed waar de bevestigingspunten voor 
de overige ventilatoren zitten: breng  

de twee ventilatoren 51C aan in het midden  
van de stuurboordzijde van het dekhuis  
(zie linksboven en hierboven). Breng  
de afgedekte ventilator 51D aan in de buurt  
van de voorste rand van de stuurboordzijde 
van het dekhuis (zie linksonder). De pen  
en het gat voor de afgedekte ventilator zijn  
zo gevormd dat hij in de juiste richting wordt 
bevestigd. Breng een beetje lijm aan op  
de pennen om ze op hun plaats te houden.  
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