
53 –  Basis voor de derde schoorsteen
ONDERDELEN IN  
DIT NUMMER

53A  Ledprintplaat

53B  Waterpijp voor derde 
schoorsteen

53C Ventilator A

53D Ventilator B

53E Ventilator C

53F Ventilator D

53G Ventilator E

53H Ventilator F

53I Luchtkoker (x 3)

53J Basis voor derde schoorsteen

1Testo

1Neem de ventilators B, D en F (53D, 53F en 53H).  
Kijk hoe de pennen in de gaten in het achterste 

gedeelte van het scheepsdek 49B passen. De pennen 
verschillen in grootte zodat het detail in de juiste 
richting wordt gemonteerd. Bevestig alles op zijn plaats 
met een beetje lijm.  

OPMERKING: Ga voorzichtig om met  
het dek want het is ondertussen heel  
lang en breekbaar.
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2 Neem de overige drie ventilators A, C  
en E (53C, 53E en 53G). Kijk ook hier 

hoe de pennen in de gaten in het achterste 
gedeelte van het scheepsdek 49B passen, 
zoals afgebeeld. Lijm de onderdelen vast. 
Zorg ervoor dat u ze in de juiste 
bevestigingsgaten aanbrengt.

3Neem de ledprintplaat 53A en kijk hoe ze op de onderzijde van  
de basis van de derde schoorsteen 53J past. Steek de twee leds  

in de gaten (in het blauw omcirkeld) en breng de printplaat vervolgens 
aan onder de lipjes, die u indien nodig met een schroevendraaier 
voorzichtig naar boven duwt. Neem de testeenheid van nummer 3  
en steek de verlichtingskabel in het stopcontact om te controleren  
dat de verlichting werkt.  
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4 Breng de drie luchtkokers (53I) 
met lijm aan in de gaten op  

het dak van de basis voor de 
schoorsteen 53J, zoals afgebeeld. 
Lijm daarna de pijp 53B op haar 
plaats vast, zoals afgebeeld op  
de onderstaande foto.

5 Neem het rooster 51I uit het frame 
dat bij nummer 51 zat. Kijk hoe het  

in de opening in de basis voor de derde 
schoorsteen 53J past.  
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Eindresultaat
Er zijn ventilators aangebracht 
op de achterzijde van het 
brugdek. Er zijn luchtkokers, 
leds, een pijp en ramen 
aangebracht op de basis voor 
de derde schoorsteen.

6 Neem vier kleine ramen 51E  
uit het frame dat bij nummer 

51 zat. Lijm de ramen vast in  
de vier openingen in de basis voor 
de schoorsteen 53J.
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