
59 – �Reddingsboten en davits voor 
de bakboordzijde

ONDERDELEN IN  
DIT NUMMER

59A �Davitbasis C (x 3)

59B Reddingsboten

59C Davitbasis D (x 2)

59D �Bevestigingsstuk 
reddingsboot (x 8)

59E Uithouder C2 (x 3)

59F Dekzeil reddingsboot (x 4)

59G Uithouder C1 (x 5)

59H Luchtkoker 

59I Luchthapper

59J Hoge luchthapper

1Breng de vier dekzeilen 59F aan op de reddingsboten 59B 
en plaats de bevestigingsstukken 59D aan weerszijden  

van elke reddingsboot. Gebruik geen lijm.
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2 Neem de luchtkoker 59H en de hoge luchthapper 
59J. Kijk waar de bevestigingspunten zitten  

op het scheepsdek van het vorige nummer:  
ze bevinden zich in de buurt van de voorste trap,  
aan de bakboordzijde. Lijm de onderdelen vast.  

3 De luchthapper 59I wordt 
aangebracht aan stuurboordzijde, 

in de buurt van de trap.  
Lijm het onderdeel vast.
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4 Neem de drie davitbasissen C 59A,  
drie uithouders C1 59G en drie uithouders 

C2 59E. Lijm de uithouders op de basissen  
om drie tweezijdige davits te maken.  

5 De drie tweezijdige davits worden 
aangebracht aan de bakboordzijde 

van het scheepsdek, achteraan tussen 
de gepaarde reddingsbootsteunen.  
Lijm ze op hun plaats waarbij u erop let 
dat u ze in de juiste richting aanbrengt: 
op elke davitbasis is de pen/het gat  
aan de buitenzijde groter dan die/dat 
aan de binnenzijde (zie links).
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Eindresultaat
Er zijn vier reddingsboten 
gemonteerd, er zijn davits 
aangebracht aan bakboordzijde 
achteraan het scheepsdek  
en er zijn drie ventilators  
op hun plaats bevestigd.

6 Neem de twee basissen D 59C en de twee 
uithouders C1 59G. Lijm de uithouders vast  

op de basissen om twee enkelzijdige davits te 
maken. Deze worden aangebracht aan  
de bakboordzijde van het scheepsdek 49B,  
zoals afgebeeld. Lijm de onderdelen vast 
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