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ONDERDELEN IN  
DIT NUMMER

60A �Tweedeklasingang

60B Dek

60C Luchtkoker A (x 2)

60D Bank (x 2)

60E Liftmotorhuis

60F Schot bakboord

60G Schot stuurboord

60H Dek stuurboord

60I Dek bakboord

60J Luchtkoker B

60K Motor voor luchtkoker

60L Leidingen A

60M Leidingen B

60N Leidingen C

60O Leidingen D

HP �Drie schroeven 1,7 x 4 mm 
(1 reserve)

60 – �Ingang van tweedeklaszone
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Neem de ramen die bij het 
nummer 51 zaten. Verwijder 

zeven ramen 51F uit het frame en 
kijk waar de bevestigingspunten 
zitten op de tweedeklasingang 
60A. Lijm ze op hun plaats in  
de openingen, zoals afgebeeld.

60A 60B 60C

60D

HP60E

60F 60G 60H 60I

60J

60K

60L

60M 60N 60O

60A

51F

51F
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2 Neem de twee roosters 51G 
die bij het nummer 51 zaten. 

Kijk hoe ze in de twee grote 
openingen in de tweedeklasingang 
60A passen. Lijm ze op hun plaats 
vast. 

3Kijk hoe de twee schotten 60F 
(bakboord) en 60G (stuurboord) tegen 

de zijden van de ingang 60A passen.  
Lijm ze op hun plaats vast.  
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4 Neem de stukken dek 60B, 
60H en 60I. Kijk hoe ze 

bovenop de ingang en de schotten 
passen. Verwijder het rugpapier 
en breng de stukken dek op hun 
plaats aan terwijl u ze aandrukt 
met een zachte doek.

5 Kijk hoe het liftmotorhuis 60E 
bovenop de ingang 60A past.  

De pennen op het dak verschillen  
in grootte en moeten in de 
overeenkomstige zittingen worden 
gestoken. Breng wat lijm aan op de 
pennen om ze op hun plaats vast te 
maken. Lijm de twee luchtkokers 60C 
vast op het dak van de ingang 60A.

60I 60H
60H60I

60B 60B
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6 Breng de luchtkoker 60J  
aan op de motor voor  

de luchtkoker 60K en maak 
hem vast met een beetje lijm.
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Eindresultaat
De tweedeklasingang  
is gemonteerd en de banken 
zijn aangebracht op het 
scheepsdek. Berg de niet-
gebruikte onderdelen 
zorgvuldig op tot u ze  
nodig hebt.

7 Neem de twee banken 60D  
en kijk waar de bevestigingspunten 

zitten aan de achterzijde van het 
scheepsdek 49B. Bevestig alles op zijn 
plaats met een beetje lijm. 
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