
61 – �De laatste reddingsboten

1Testo

ONDERDELEN IN  
DIT NUMMER

61A �Davitbasis C (x 3)

61B Reddingsboten 

61C Davitbasis D (x 2)

61D �Bevestigingsstuk 
reddingsboot (x 8)

61E Uithouder C2 (x 3)

61F Dekzeil (x 4)

61G Uithouder C1 (x 5)

61H Bijboten C en D

61I Dekzeil bijboot (x 2)

61J Afdekking

61K �Blad met zelfklevende 
reflectoren

61L Zelfklevende stroken

61M Zelfklevende vierkanten

1Testo1 Take the aft section of the boat 
deck 49B and the two decking 

sections, 49A and 49C. Check how 
each section fits (above), then, 
one at a time, remove the backing 
(above right) and fix them in place 
on the boat deck 49B. Check that 
all the holes are aligned, and 
smooth the decking down with  
a soft cloth. 

61A 61E 61G

61F 61H 61I

61K

61L

61J

61C

61D

61B

61M

61M

61M

61M

61M

49B

49B

1Verwijder twee zelfklevende 
vierkanten 61M van het rugpapier 

en plak ze het scheepsdek 49B  
op de aangegeven posities. 
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61K

60A
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61K

60A

1

1

2

43 5 6 7

109

13

8

1514
11

12

21

2 Neem de tweedeklasingang 60A en het blad met 
reflecterende stickers 61K. Op de onderstaande 

afbeelding zijn de stickers verwijderd zodat u de vormen 
makkelijk kan herkennen en ze zijn voor het gemak 
genummerd. Verwijder de stickers een per een naarmate 
u ze nodig hebt tijdens de volgende stappen.  

3Leg de tweedeklasingang 60A 
ondersteboven neer en breng de stickers  

1 en 2 van het blad 61K aan de binnenzijde 
van de twee lange muren aan. Zorg ervoor  
dat u de stickers uitlijnt met de ramen.

OPMERKING: De reflecterende stickers 
aanbrengen is niet eenvoudig: gebruik  
een pincet om ze aan te brengen en aan  
te drukken. Zorg ervoor dat ze geen 
raamopeningen bedekken.  
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3
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60A

4 Breng de stickers 6 en 7 van het 
blad 61K aan op de achterste 

muur van de ingang 60A.

5Verwijder dan de stickers 3, 4 
en 5 van het rugpapier.  

Breng ze aan de binnenzijde  
van de tweedeklasingang aan, 
zoals afgebeeld.
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60A

49B

HP

9

11

11

9

6 Plaats de tweedeklasingang 
60A op het gedeelte 49B  

van het scheepsdek. Draai het dek 
om zodat u het op zijn plaats kunt 
bevestigen met schroeven HP  
(die bij het nummer 60 zaten).

7Neem de basis van de vierde 
schoorsteen 56B en breng  

de reflecterende sticker 9 aan  
de binnenzijde aan bakboord aan. 
Breng de sticker 11 aan een 
uiteinde aan.
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56A

61L

56B

56B
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8 Verwijder de stickers 10, 15  
 en 14 een voor een van het 

rugpapier en breng ze aan de 
binnenzijde van het voorste 

uiteinde van de basis van de 
schoorsteen aan, zoals op de 
bovenstaande afbeeldingen. 

9 Plak vervolgens de stickers 12 en 13 op  
de binnenzijde van de muur aan stuurboord  

van de basis van de vierde schoorsteen 56B.

10 Breng tot slot de sticker 8 
aan op de binnenzijde van  

de muur achteraan en plak een 
witte strook 61L in het midden 
van de ledprintplaat 56A.
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APAP

58B

56B

58B

56A

58B

49B

56A

3T
52A

52B

AP

AP

11 Neem de eersteklasroomruimte 58B  
en kijk hoe de basis van de vierde 

schoorsteen 56B erbovenop past, zoals 
hieronder afgebeeld. Let erop dat de 
elektrische kabel van de printplaat 56A door  
de rechthoekige opening in het midden van  
de rookruimte loopt. Bevestig de basis van de 
schoorsteen op haar plaats met vier schroeven 
AP (die bij het nummer 58 zaten).

12 Plaats de rookruimte 58B op 
het achterste gedeelte van het 

scheepsdek 49B. Voer de kabel 56A 
door de vierkante opening  
(zie hierboven, in het blauw 
omcirkeld) en steek de stekker 56A 
in de contactdoos van de ledstrip 
52B (zie rechtsboven, omcirkeld). Sluit de kabel 
52A aan op de testeenheid 3T om te controleren 
dat de lichten werken. Bevestig de rookruimte 
vervolgens op het scheepsdek met zes schroeven 
AP (die bij het nummer 58 zaten).

56A
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61C

61C

49B

49B

61C

61C

61C61C

61G
61G 61G

61C

49B

61A

61A

61A

61G
61A

61E

61G

61A

61E
13 Neem de drie davitbasissen C 

(61A), drie uithouders C1 (61G)  
en drie uithouders C2 (61E). Lijm de 
uithouders vast op de basissen, zoals 
afgebeeld, om drie tweezijdige davits te 
maken. Lijm de drie davits vast op het 
gedeelte van het scheepsdek 49B aan 
stuurboordzijde. De buitenste pennen  
en zittingen zijn groter dan de binnenste. 

14Neem de twee davitbasissen 
D (61C) en de twee 

uithouders C1 (61G). Lijm  
de uithouders vast op de basissen 
om twee enkelzijdige davits  
te maken. Plaats de twee davits 
dan aan stuurboordzijde op het 
gedeelte van het scheepsdek 49B 
en lijm ze vast, zoals afgebeeld.

61A

61A

61A

49B
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61J

44B

61J

61H

61I

61I

61I

61H

61H
61H

61I

15 Plaats de afdekking 61J  
in de vierkante opening aan 

de onderzijde van het middelste 
gedeelte van het scheepsdek 44B.

16Neem de twee bijboten 61H 
en de dekzeilen 61I. Leg  

de dekzeilen op de bijboten en 
druk ze op hun plaats. U hoeft 
geen lijm te gebruiken.  

260

• STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES – 61 •



Eindresultaat
De schoorsteen, de rookruimte 
en de laatste davits zijn op het 
scheepsdek gemonteerd. Berg 
de bijboten, de reddingsboten 
en niet-gebruikte stickers op 
tot u ze nodig hebt.

50F
52C

61B

61F

61F

61D

61D61D

61D

50F

50F

52C

52C

61B

61B

61B
17 Neem de twee reddingsboten 61B 

en ook reddingsboot 50F van  
het nummer 50 en reddingsboot 52C  
van het nummer 52. Breng een dekzeil 
61F en twee bevestigingsstukken 61D 
aan op elke boot. U hoeft geen lijm  
te gebruiken.
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