
63 –  Rompgedeelte en ReflecteRende 
stickeRs ONDERDELEN IN  

DIT NUMMER

63A  Steun

63B  Vierde rompgedeelte voor 
bakboordzijde

63C  Ventilatiekanaal bakboord

63D  Ventilatiekanaal stuurboord

63E Bank (x 2)

63F Pijp

63G  Reflecterende zelfklevende stickers

63H  Reflecterende zelfklevende 
stickers

63I Dekzeil (x 2)

IM  Twee schroeven 2,6 x 3 mm (1 reserve)

LM  Twee inbusschroeven 2,6 x 3 mm  
(1 reserve)

AM  Drie schroeven 2,6 x 4 mm  
(1 reserve)

62A

63B

15C

63A

63B

63C 63D 63E 63F 63I

63G

63H

AM

LMIM

LM

IM

63A
24A

AM

1Neem de bij nummer 62 gemonteerde 
scheepsromp erbij. Bevestig de steun 63A 

op het rompgedeelte 24A met twee schroeven 
AM, zoals afgebeeld (zie hierboven). Kijk hoe 
het rompgedeelte 63B tegen de onderdelen 
15C en 62A past. Bevestig het rompgedeelte op 
het onderdeel 15C met behulp van een schroef 
LM en een inbussleutel en op het onderdeel 
62A met behulp van een kruisschroef IM.
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2 Neem het blad met reflecterende 
zelfklevende stickers 63G.  

Op de onderstaande afbeelding  
zijn de stickers verwijderd en 
genummerd voor de duidelijkheid. 
Verwijder de stickers pas wanneer  
u ze nodig hebt. Telkens u een sticker 
hebt aangebracht, drukt u hem aan 
met een wattenstaafje.

3 Neem het bij nummer 51 
gemonteerde dekhuis en leg het 

ondersteboven neer. Breng sticker 
19 aan de binnenzijde op de lange 
muur met twee ramen aan en plak 
sticker 8 op de korte muur zonder 
ramen (zie rechtsboven). Gebruik 
een pincet om de stickers aan te 
brengen en zorg ervoor dat u  
de ramen niet bedekt.
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4 Breng dan stickers 9 en 20 
aan op de andere twee 

muren van het dekhuis 51K.

5 Plaats het dekhuis 51K  
op het achterste gedeelte 

van het scheepsdek 49B.  
Leg de gemonteerde eenheid 
voorzichtig op haar zij zodat  
u het dekhuis kunt vastmaken 
met vier schroeven AP, die 
voorzien waren bij het nummer 
51 (zie hieronder). 
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• STEP-by-STEP INSTRUCTIONS • 

13

1

1

2

2

13

53J

53J

6 Neem de derde schoorsteen  
van het nummer 53. Draai deze 

voorzichtig om zodat u bij de 
binnenzijde van de basis 53J kunt. 
Breng sticker 13 aan zoals afgebeeld.  

7Breng ook stickers 1 en 
2 aan op de binnenzijde 

van de basis van de derde 
schoorsteen 53J.
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8 Breng vervolgens de twee stickers 5 en 10 
aan. Zorg ervoor dat de stickers juist zijn 

uitgelijnd zodat de ramen niet bedekt zijn.

9 Ga door en breng stickers 4 en 18 
aan zoals afgebeeld.

10 Werk de bekleding van de basis van de derde 
schoorsteen af met de resterende stickers van  

het blad 63G, in de hierboven aangegeven volgorde.

18
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11 Neem de rechthoekige 
zelfklevende strook 61L  

(die bij het nummer 61 zat). Kijk waar  
het bevestigingspunt op de ledprintplaat 
53A zit. Verwijder de strook van het 
rugpapier en breng deze op haar plaats 
aan waarbij u ervoor zorgt dat de kabel 
54J vrij kan bewegen.  

12 Kijk hoe de basis van de derde schoorsteen 53J op het 
scheepsdek past. Voer de kabels 53A (ledprintplaat) en 54J 

(rookgenerator) door de aangegeven openingen (zie hierboven). 
Terwijl u de basis van de schoorsteen op haar plaats houdt, 
steekt u de stekker van de kabel 53A in de contactdoos J1 van de 
printplaat 50D (zie rechts). Neem de kabel 50A van het nummer 
50 en gebruik hem om de contactdoos J3 van de printplaat 50D 
te verbinden met de contactdoos J1 van de printplaat 52B  
(zie hieronder). Voer een test uit door de testeenheid 3T aan  
te sluiten op de contactdoos J3 van de printplaat 52B. Bevestig 
vervolgens de basis van de schoorsteen op haar plaats met zes 
schroeven AP (die bij het nummer 54 zaten).

53A

50D
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Eindresultaat
Het dekhuis en de derde 
schoorsteen zijn op het 
scheepsdek gemonteerd en  
er zijn reflecterende stickers 
aangebracht. Er is ook een 
nieuw gedeelte aan de 
scheepsromp toegevoegd.  
De ventilatiekanalen, de 
banken, de pijp en het 
stickerblad 63H zullen bij een 
toekomstig nummer worden 
gebruikt. Berg ze zorgvuldig op. 

63I

15B

63I

63I

63I

14G

13Neem de twee dekzeilen 63 en breng  
ze aan op de reddingsboten 15B op het 

dak van de bovenbouw 14G. Druk ze op hun 
plaats, u hoeft geen lijm te gebruiken.
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