
64 –  Vierde gedeelte Van de boVenste 
bakboordzijde Van de scheepsromp

1Testo
1Neem de voorste gemonteerde 

bovenbouw (14G + 16E) en het 
stickerblad 63H, dat bij het vorige 
nummer zat. Links wordt het blad 
getoond waarbij de stickers verwijderd 
zijn om ze makkelijker te kunnen 
onderscheiden. Verwijder de stickers 
pas wanneer u ze nodig hebt.
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ONDERDELEN IN  
DIT NUMMER

64A  Vierde rompgedeelte 
(bovenste bakboordzijde)

64B  Dwarssteun

LM  Vijf schroeven 2,6 x 3 mm 
(1 reserve)

AM  Vijf inbusschroeven  
2,6 x 5 mm (1 reserve)
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2Draai de bovenbouw van  
de boeg voorzichtig om zodat 

u bij de binnenzijde kunt. Plak 
sticker 1 op de binnenzijde van  
de achterste muur van het 
onderdeel 16E. Breng stickers  
2 en 3 aan zoals aangegeven.

4 Plaats de voorste bovenbouw 
op het scheepsdek. Voer  

de kabels 20B en 22D 
(ledprintplaten) en 20A en 22A 
(van de schoorstenen) door  
de openingen in het dek 
(omcirkeld).

20A20B22D
22A

2

316E

14G

49E
22A

22A

20A

49E

16E

1

1

22D
20B

61L

22D

61L

61L

22D
20B3Verwijder de twee lange 

zelfklevende strips 49E 
die bij het nummer 49 zijn 
aangebracht op de 
ledprintplaten 20B en 22D. 
Vervang ze door twee korte 
strips 61L, die bij het 
nummer 61 zaten. Breng  
de strips 61L zo aan dat  
ze alleen de twee middelste 
leds op elke printplaat 
bedekken en de kabels 20A 
en 22A onbedekt blijven.
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5Neem de kabels 43C en 48E en kijk waar  
de contactdozen op de ledprintplaten 43A, 48A  

en 50D zitten. Kabel 43C loopt van de contactdoos J3  
op de printplaat 48A naar de contactdoos J2 op  
de printplaat 50D; kabel 48E loopt van de contactdoos J1 
op de printplaat 48A naar de contactdoos J3 op de 
printplaat 43A. Sluit de kabel 22D vervolgens aan op  
de contactdoos J2 op de printplaat 48A en sluit kabel 20B 
aan op de contactdoos J4 op de printplaat 43A. Wanneer 
de kabels op hun plaats zitten, voert u een test uit om  
te controleren dat de led oplichten (zie links).

61M

61M

50D

53A

53A
61M

3T

52A

48E

48E

43A

43C

43C

43C

48A

J3

J1

J2 J3

J3J4J2

50D

50D 48A 43A

48A

50D

6Verwijder het laatste 
zelfklevende vierkant 61M  

van het rugpapier dat bij het 
nummer 61 zat. Breng het zo op  
de ledprintplaat 50D aan dat het 
de kabel 53A bedekt. Zorg ervoor 
dat het de led niet bedekt.

22D 20B
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7 Leg het scheepsdek en de 
bovenbouw zo neer dat u de 

schroeven kan aanbrengen. Let er 
hierbij op dat u geen onderdelen 
beschadigt. Gebruik 12 schroeven 
AP (die bij het nummer 49 zaten) 
om de onderdelen op de in het 
rood omcirkelde punten aan 
elkaar vast te maken.
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8Neem de leidingen A en B, 60L 
en 60M, die bij het nummer  

60 zaten. Breng de leidingen 60L 
aan op de basis van de derde 
schoorsteen 53J en het dekhuis 
51K. Breng wat lijm aan op  
de in het rood omcirkelde pennen 
terwijl u de leidingen bevestigt. 
Lijm zo ook de leidingen 60M  
aan de tegenovergestelde zijde  
op hun plaats.

274

• STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES – 64 •



9Neem de luchtkoker  
die bij het nummer 60  

is gemonteerd (60J + 60K) 
en lijm hem op het dekhuis 
51K, over de leidingen 60M.

51K

64A

18A

63B

LM

60K

10Kijk hoe het vierde rompgedeelte 64A op de bakboordzijde 
van de gemonteerde scheepsromp past. Een schroefgat in 

de bovenhoek van het onderdeel 64A past over de schroefzitting 
bovenaan het onderdeel 18A en drie schroefzittingen langs  
de onderste rand van het onderdeel 64A kunnen worden 
uitgelijnd met de schroefzittingen in het onderdeel 63B. Bevestig 
het onderdeel met behulp van vier schroeven LM (zie hierboven, 
in het wit omcirkeld) en een inbussleutel.
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Eindresultaat
Er is een nieuw deel 
toegevoegd aan de romp  
en het scheepsdek is bijna 
voltooid.

11 Plaats de dwarssteun 64B tussen  
de steunen 62B en 63A aan de bakboord-  

en stuurboordzijden van de scheepsromp.  
Bevestig hem met vier schroeven AM.
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