
65 –  Het volgende rompgedeelte
ONDERDELEN IN  
DIT NUMMER

65A  Rompgedeelte 
(stuurboordzijde)

65B Steun

IM  Twee schroeven  
2,6 x 3 mm (1 reserve)

LM  Twee inbusschroeven  
2,6 x 3 mm (1 reserve)

AM  Drie schroeven  
2,6 x 4 mm (1 reserve)

65A

65B IM LM AM

60N

60O

60O

60N

60L

60M

53J

53J
53J

1Neem de leidingen C en D, 60N en 60O, die bij  
het nummer 60 zaten. Lijm ze op de basis van  

de derde schoorsteen 53J waarbij u ze aansluit op  
de leidingen 60L en 60M zoals afgebeeld. Het kan 
handig zijn de leidingen op hun plaats te houden 
tegen de schoorsteen terwijl de lijm droogt.  
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63F

63F

56B

63D

63D
63E

63E

63E

63E

49B

49B

63C

63C

58B

2 Neem de pijp 63F van het nummer 
63 en lijm ze vast op de basis van  

de vierde schoorsteen 56B en op het 
dak van de eersteklasroomruimte 58B. 
Neem de twee ventilatiekanalen 63C  
en 63D van hetzelfde nummer. Lijm ze 
op de basis van de vierde schoorsteen, 
zoals hieronder afgebeeld.

3Neem de twee banken 63E  
van het nummer 63 en lijm  

ze op het achterste uiteinde  
van het scheepsdek 49B,  
zoals afgebeeld.
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43H

43F

43F

43H4 Plaats het dak van het 
stuurhuis 43H en het dak  

van de brug 43F (die beide bij  
het nummer 43 zaten) zoals 
afgebeeld. We raden aan geen  
lijm te gebruiken zodat u de daken 
kunt wegnemen om het interieur 
te bekijken.
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65A
65A

21A

62A

LM

IM

5 Neem de bij het vorige nummer 
gemonteerde scheepsromp en het 

rompgedeelte 65A. Verbind het deel 65A 
met het gedeelte 21A en het gedeelte 62A. 
Gebruik een inbussleutel en een schroef 
LM om het onderdeel 65A tegen het 
onderdeel 21A te bevestigen, en een 
schroef IM om het tegen het onderdeel 
62A vast te zetten. U kunt de schroef LM 
mogelijk makkelijker aanbrengen als u  
de schroef die het aangrenzende 
rompgedeelte op zijn plaats houdt, 
losdraait (omcirkeld). Haal de schroef terug 
aan nadat u de schroef LM hebt vastgezet.
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Eindresultaat
Er zijn nieuwe details 
aangebracht op het brugdek  
en er is een nieuw deel 
toegevoegd aan  
de scheepsromp. 

64A

AM

65B

6Plaats de steun 65B op  
het rompgedeelte aan 

bakboord 64A. Bevestig het 
onderdeel 65B op zijn plaats  
met twee schroeven AM.

AM
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