
69 – �Tweede gedeelte van het promenadedek

ONDERDELEN  
IN DIT NUMMER

69A �Tweede gedeelte van het 
promenadedek

69B Eersteklastrap

69C �Dekstrook voor 
bakboordzijde

69D �Dekstrook voor 
stuurboordzijde

AP �Zeven schroeven 2,3 x 5 mm 
(1 reserve)

1 Neem het gedeelte van  
het promenadedek 69A  

en de twee dekstroken 69C 
en 69D. Kijk hoe de dekstrook 
voor de bakboordzijde 69C op 
het dek 69A past, verwijder 
vervolgens het rugpapier en 
bevestig de dekstrook op zijn 
plaats waarbij u erop let dat 
alle details zijn uitgelijnd. 
Druk de dekstrook voorzichtig 
aan met een zachte doek.
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2 Neem de dekstrook voor  
de stuurboordzijde 69D.  

Kijk hoe hij op het dek 69A past, 
verwijder vervolgens het 
rugpapier en bevestig de strook 
op zijn plaats waarbij u erop  
let dat alle gaten zijn uitgelijnd. 
Druk de dekstrook voorzichtig  
aan met een zachte doek. 
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3Draai het dekgedeelte 69A  
om en plaats de trap 69B over 

de opening, zoals aangegeven  
(zie helemaal bovenaan, links). 
Schroefgaten in de trap passen 
over verhoogde schroefzittingen, 
en pennen aan de onderzijde  
van het dek passen in gaten in het 
frame van de trap (zie hierboven, 
omcirkeld). Bevestig de trap  
op zijn plaats met twee schroeven 
AP, zoals links aangegeven. 
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Eindresultaat
Er zijn nieuwe dekstroken en een 
trap toegevoegd aan het tweede 
gedeelte van het promenadedek, 
en de twee dekgedeeltes zijn met 
elkaar verbonden.

4 Neem de twee gedeeltes van 
het promenadedek 67C en 69A 

en controleer hoe ze in elkaar 
passen: vier schroefgaten  
in het onderdeel 67C passen  
over verhoogde schroefzittingen 
op het onderdeel 69A. Maak  
de onderdelen aan elkaar vast 
met vier schroeven AP.
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