
72 –  Details voor het promenaDeDek

ONDERDELEN  
DIT NUMMER

72A  Ledstrip

72B  Tweedeklasingang voor 
scheepsdek

72C Ledkabel

72D Eersteklastrap

72E Raam (x 6)

72F Trapwand

72G Luchthapper

72H Bank (x 4)

AP  Acht schroeven 2,3 x 6 mm 
(1 reserve)

1Neem het promenadedek van het 
vorige nummer en leg het 

ondersteboven neer op uw werkvlak. 
Kijk waar de ledstrip 72A op de 
onderzijde van het dekgedeelte 67C 
past. Breng een zijde van de strip 
aan onder de lipjes (zie linksonder, in 
het rood omcirkeld) en klik 
vervolgens ook de andere zijde vast 
onder de andere lipjes (zie 
linksonder, in het blauw omcirkeld), 
indien nodig, door ze met een 
gewone schroevendraaier 
voorzichtig naar boven te duwen. 
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2 Met het promenadedek ondersteboven plaatst u de trap 72D 
in de opening in het dekgedeelte 70C. De verhoogde 

schroefzittingen aan de onderzijde van het dek passen  
in verzonken schroefgaten in de trap (zie bovenste afbeeldingen). 
Pennen op de onderzijde van het dek passen in de gaten  
in de vierkante lipjes op de trap (zie rechtsboven, in het blauw 
omcirkeld). Bevestig de trap op het dek met drie schroeven AP. 
Draai het dek weer om zodat de bovenzijde naar boven is gericht 
en plaats de wand 72F zoals hierboven afgebeeld.  
De lipjes onderaan de wand hebben verschillende groottes,  
die overeenkomen met de gleuven in de trap (zie pijlen).  
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3Neem de vier banken 72H en kijk in welke 
gleuven ze moeten worden aangebracht aan  

het achterste gedeelte van het dek 71B (zie helemaal 
bovenaan, in het geel omcirkeld). Een voor  
een brengt u wat lijm aan onderaan elke bank  
en u brengt ze aan zoals afgebeeld (zie rechts). 
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4Neem de luchthapper 72G en kijk hoe hij op het 
achterste gedeelte van het promenadedek 71B 

past. De pennen onderaan de luchthapper verschillen 
in grootte om ervoor te zorgen dat u ze in de juiste 
oriëntatie aanbrengt. Lijm ze op hun plaats zoals 
afgebeeld. 

5 Verwijder de zes ramen 
voorzichtig uit het frame 72E. 

Neem de tweedeklasingang 72B 
en lijm een van de ramen in elk 
van de openingen (zie uiterst 
rechts, omcirkeld). Het kan handig 
zijn om een pincet te gebruiken.   
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Eindresultaat
De eersteklastrap,  
de tweedeklasingang  
en andere details zijn aan  
het promenadedek toegevoegd.  
De kabel 72C zal bij een 
toekomstig nummer worden 
aangesloten.

6 Met het promenadedek 
ondersteboven plaatst  

u de tweedeklasingang 72B  
op de rechthoek aan het achterste 
uiteinde van het gedeelte 71B. 
Bevestig het onderdeel 72B op 
zijn plaats met vier schroeven AP.

72B

71B

AP

AP

72B

303

• STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES – 72 •


