
74 – �Eersteklaslounge
ONDERDELEN  
IN DIT NUMMER

74A �Eersteklaslounge

74B Draagconstructie

74C Ledstrip

74D Ledkabel

74E Groot raam A (x 1)

74F Groot raam B (x 1)

74G Groot raam C (x 2)

74H Klein raam D (x 8)

74I Klein raam E (x 20)

AP �Dertien schroeven  
2,3 x 5 mm (1 reserve)

74A

74I

1Verwijder 10 kleine ramen 74I uit het frame.  
Lijm ze op hun plaats vast op de bakboordmuur 

van de eersteklaslounge 74A, zoals afgebeeld, 
waarbij u ervoor zorgt dat de horizontale 
middenstijlen bovenaan zitten.
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2 Verwijder nog 10 kleine ramen 74I uit het frame. 
Lijm ze op hun plaats vast op de stuurboordmuur 

van de eersteklaslounge 74A, zoals afgebeeld.

3 Verwijder de grote ramen 74E en 74F uit het frame. Deze ramen 
zijn bestemd voor de eersteklasleeskamer aan het voorste 

uiteinde van de eersteklaslounge. Plooi ze heel voorzichtig  
om ze ietwat te krommen, en lijm de ramen op hun plaats  
op de bakboordmuur van het onderdeel 74A, zoals afgebeeld.   
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4 De twee groten ramen C, 74G, 
passen in de kleinere 

openingen in de gekromde muur 
van de leeskamer. Lijm ze op hun 
plaats, zoals afgebeeld. 

5Verwijder de 8 kleine ramen 74H uit het frame. 
Lijm ze op de stuurboordmuur van het onderdeel 

74A (een gang).
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6 Breng het onderdeel 74A aan 
op het middelste gedeelte van 

het promenadedek (69A en 70C). 
Zorg ervoor dat de schroefgaten 
(zie hieronder, in het blauw 
omcirkeld) zijn uitgelijnd  
en bevestig het onderdeel  
met behulp van 12 schroeven AP 
(zie onderaan, in het rood 
omcirkeld). 
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74B

69A

69A

74B7Neem de draagconstructie 74B 
en kijk hoe ze op de 

stuurboordzijde van het dek A past 
(gedeelte 69A). Pennen onderaan  
de draagconstructie passen in gaten 
in het dek (zie rechts, in het rood 
omcirkeld). Lijm de pennen van de 
draagconstructie op hun plaats vast.  
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Eindresultaat
De eersteklaslounge en -leeskamer 
(met ramen) zijn op het 
promenadedek aangebracht.  
De kabel 74D zal bij een toekomstig 
nummer worden aangesloten.

74C

74C

70C

70C

8Draai het promenadedek voorzichtig om en kijk waar 
de ledstrip 74C moet worden bevestigd (zie links)  

op de onderzijde van het dekgedeelte 70C. Breng een 
zijde van de strip aan onder de lipjes (zie hieronder,  
in het rood omcirkeld) en klik vervolgens ook de andere 
zijde vast onder de andere lipjes (in het blauw 
omcirkeld), indien nodig, door ze met een gewone 
schroevendraaier voorzichtig naar boven te duwen.
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